LEGENDA SIMBOLI

Targa ottico acustico impianto allarme incendio

PAl Altezza d'installazione h220cm salvo diversa indicazione
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ol Pulsante manuale allarme incendio
Altezza d'installazione h125cm salvo diversa indicazione
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Punto alimentazione altoparlante per impianto d'evacuazione installato a
O soffitto/controsoffitto. Potenza 6W - 100V

Collegamento con CAVO FTG10(O)M1 0,6/1kV 2x4mm?

Centrali Riv. Fumi

[o] PAI
Punto alimentazione altoparlante per impianto d'evacuazione installato a
parete. Spazio polivalente e spogliatoi - Potenza 10W - 100V

(Centrale a 2 Loop) Collegamento con CAVO FTG10(O)M1 0,6/1kV 2x4mm?

1025mm
tubazione in PVC rigido installata a parete

] Cassetta di derivazione in PVC installata a parete e/o soffitto - IP55
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Cassetta di derivazione in PVC incassata a parete, dimensioni
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collegamento ad anello chiuso
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_N_ Quadro elettrico (vedi schema elettrico unifilare allegato)

Altezza d'installazione
h4,5m

Passerella metallica installata a parete/soffitto dimensioni 300x54mm
completa di setto separatore lungo tutto il suo percorso

U>_N|_|_ OO_I>mm \_ Montante di risalita/discesa impianti elettrici
Sopra il controsoffitto tubazione rigida @25mm installato a parete
U C _Im>Z|_|m >_I_I>m_<_ m _ Z Om Z D _ O ;h Sotto il controsoffitto tubazione flessibile @25mm incassata a parete
Tubazione in PVC rigido/flessibile serie medio @20mm, salvo diversa

CALATA A PARETE CON indicazione
TUBAZIONE IN PVC RIGIDO

1025mm
tubazione in PVC rigido installata a parete
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\ Tubazione in PVC rigido/flessibile serie medio @25mm, salvo diversa
indicazione
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CASSETTA IN

LAMIERA ZINCATA

GRADO DI PROTEZ.

MINIMO P40 PRESSATUBO

/ ﬁ\ DI TENUTA
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PULSANTE DI EMERGENZA
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Elemento rettilineo
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POSA SIMBOLO DESCRIZIONE

5. PALESTRA GINNASTICA
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Incassata a parete,
pavimento o soffitto

Tubazione in PVC pieghevole serie
medio - tipo FK o equivalente
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ﬂ - Altezza d'installazione
@ EV2 =——h4,5m
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51

Installata a parete o z Pon) Tubazione in PVC rigido serie
soffitto o pavimento m o9, medio - tipo RK o equivalente _\A m< _U _|> Z
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Installata a parete o

Passerella metallica
soffitto

W
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Armadio Rack EVAC completo di apparati attivi
\
UPS 2kVA - Autonomia 30 minuti per impianto EVAC [ubicato all'interno dell'armadio Rack EVAC] m

1025mm
tubazione installata a soffitto
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= Base microfonica conforme ai vigili del fuoco W
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Citta di Desio

COMUNE DI DESIO (MB)

@ EV7 1G25mm L1-12 — ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI GINNASTICA RITMICA
tubazione in PVC rigido installata a soffitto LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, DESIO
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Altezza d'installazione
h2,2m
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PARETE

\ PASSERELLA METALLICA

Curva a 90° _
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PROGETTO ESECUTIVO
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Altezza d'installazione Altezza d'installazione A! o]
h2,2m h2,2m Altezzg dinstallazione

h2.,2m ==

CONI
SERVIZI

SEPARATORE PASSERELLA
METALLICA

S / CAVO O TUBO RIGIDO

GESTIONE PATRIMONIO
E CONSULENZE IMPIANTI SPORTIVI
INGEGNERIA E GESTIONE PATRIMONIO

Altezza d'installazione —#=4
h2,2m fo:

PARTICOLARE QUOTE DI INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE

ELETTRICHE SECONDO LA NORMA CET 64-8 E LA GUIDA CEI 64-50 RO ING. EMILIANO CURI

COORDINAMENTO OPERE SPECIALISTICHE PROGETTO IMPIANTI MECCANICI :

Arch. Fabrizio Pirola per. ind. Marco Bollaci

Studio Termotecnico Associato

QUADRO ) Studio di Progettazione wg .—I—-o
oo CC ] @ \ Architetto Fabrizio Pirola P E
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140cm

PULSANTE A TIRANTE PRESA E COMANDI LUCE -

ISOLANTE (VASCA M.__ (COMODINI NELLE STANZE ﬁ

0 DOCCIA) >225cm DALETTO) ,15cm SUONERIA

DA 70 A 80cm = PRESE (DI CORRENTE, TV DA 160 A 205cm

ED EVENTUALI CASSETTE

PRESA DI DERIVAZIONE) 30cm
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