
Filtro adsorbioil

Filtro a coalescenza

Pozzetto scolmatore

dimensioni esterne

95x95 cm

al pozzetto campionatore

PVC De 200 mm SN 8

Vano di disoleazione

gravimetrica

Vano di filtrazione a

coalescenza

PVC De 200 mm SN 8
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Filtro adsorbioil

Filtro a coalescenza

Tubo condotta aria

compressa

Anello di prolunga in cemento vibrocompresso

armato, dimensioni interne 80x80 cm

Vano di disoleazione

gravimetrica

Vano di filtrazione a

coalescenza

PIANTA

SEZIONE
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da rete

acque meteoriche

PVC De 400 mm  SN 8

Tubazione by-pass al

pozzetto campionatore

PVC De 400 mm SN8

al pozzetto

campionatore

SCHEMA SCOLMATORE - DESOLEATORE

SCALA 1:20

Anelli di prolunga prefabbricati in

calcestruzzo armato dimensionato

per carichi di 1ª categoria:

dimensioni interne 80x80 cm

Elemento di base prefabbricato in

calcestruzzo armato dimensionato

per carichi di 1ª categoria:

dimensioni interne 80x80 cm

Chiusino a coperchi triangolari in ghisa sferoidale, con

rivestimento in vernice bituminosa, resistenza a rottura

superiore a 400 KN, Classe D400, con apertura a

successione su due otre lati, muniti di bloccaggio di

sicurezza antichiusura accidentale ed estraibilità: luce

netta dim. 750x750 mm, telaio 912x986 mm

2
0

da rete

acque meteoriche

PVC De 400 mm  SN 8

al pozzetto

campionatore

PVC De 200 mm SN 8
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Chiusino a coperchi triangolari in ghisa sferoidale, con

rivestimento in vernice bituminosa, resistenza a rottura

superiore a 400 KN, Classe D400, con apertura a

successione su due otre lati, muniti di bloccaggio di

sicurezza antichiusura accidentale ed estraibilità: luce

netta dim. 750x750 mm, telaio 912x986 mm

SEZIONE A-A
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POZZETTO CAMPIONATORE PREFABBRICATO A SEZIONE QUADRATA

dimensioni interne 80x80

PIANO STRADALE

SCALA 1:20

PIANTA

Pozzetto di ispezione in calcestruzzo armato,

dimensionato per carichi di 1ª categoria,

a sezione quadrata dimensioni interne cm

80x80, spessore minimo delle pareti cm 10:

elemento di base con sagomatura del fondo e

delle banchine con calcestruzzo lisciato
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Tubazione in PVC

De 200/400 mm SN 8
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Anelli di prolunga prefabbricati in

calcestruzzo armato dimensionato per

carichi di 1ª categoria: dimensioni

interne 80x80 cm, altezza 25/50 cm

Elemento di base prefabbricato in

calcestruzzo armato dimensionato per carichi

di 1ª categoria: dimensioni interne 80x80 cm,

altezza utile 40 cm

Sagomatura del fondo con

calcestruzzo lisciato

RETE PARCHEGGIO

Chiusino a coperchi triangolari in ghisa sferoidale, con

rivestimento in vernice bituminosa, resistenza a rottura

superiore a 400 KN, Classe D400, con apertura a

successione su due otre lati, muniti di bloccaggio di

sicurezza antichiusura accidentale ed estraibilità: luce

netta dim. 750x750 mm, telaio 912x986 mm
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PIANO STRADALE

SEZIONE B-B

Tubazione in PVC

De 200/400 mm SN 8

Tubazione in PVC

De 200/400 mm SN 8

Tubazione in PVC

De 200/400 mm SN 8

Tubazione in PVC

De 200/400 mm SN 8

RETE TETTO

Chiusino in ghisa sferoidale conforme alla classe D

400 della norma UNI-EN 124 con carico di rottura >

400 kN, con coperchio quadrato con superficie a rilievi

antisdrucciolo munito di fori per il sollevamento, telaio

quadrato dimensioni 900x900 mm, altezza minima 100

mm, luce netta 800x800 mm

Vedi nota

NOTA

PIANO STRADALE

PIANTA

SEZIONE A-A

Pozzetto di ispezione in calcestruzzo armato,

dimensionato per carichi di 1ª categoria,

a sezione quadrata dimensioni interne cm

100x100, spessore minimo delle pareti cm 14:

elemento di base con sagomatura del fondo e

delle banchine con calcestruzzo lisciato
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Chiusino in ghisa sferoidale, con rivestimento in vernice

bituminosa, resistenza a rottura superiore a 400 KN,Classe

D400, telaio quadrato di lato mm 850, con guarnizione

antirumore, altezza mm 100, passo d'uomo mm 600,

coperchio circolare autobloccante senza chiave di

bloccaggio, con sistema di apertura a 130 °

Anello di rialzo in cemento vibrocompresso

passo d'uomo 60 cm,

dimensioni esterne 85 x 85 cm,

altezza 10 cm

1410014
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SCALA 1:50

POZZETTO DI ISPEZIONE PREFABBRICATO A SEZIONE QUADRATA

dimensioni interne 100 x 100 cm

Elemento di base prefabbricato in

calcestruzzo armato con sagomatura

del fondo e delle banchine con

calcestruzzo lisciato

altezza utile 80-120 cm

Tubazione esistente

Piastra di copertura

prefabbricata in calcestruzzo

armato dimensionata per carichi

di 1ª categoria: dimensioni

130x130 cm, spessore cm 20

Sagomatura del fondo con

calcestruzzo lisciato
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PIANO STRADALE

SEZIONE B-B
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Tubazione esistente

Tubazione esistente
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dal pozzetto

campionatore

PVC De 200/315/400 SN 8

PVC De 200 mm SN 8

Chiusino in ghisa sferoidale, con rivestimento in vernice bituminosa,

resistenza a rottura superiore a 400 KN,Classe D400, telaio quadrato

di lato mm 850, con guarnizione antirumore, altezza mm 100,

passo d'uomo mm 600, coperchio circolare autobloccante senza

chiave di bloccaggio, con sistema di apertura a 130 °

ghiaia di cava

peso medio 1700 kg/mc

spessore medio 70 cm

Piastra di copertura dimensionata per

carichi di 1° categoria, spessore 25 cm

Anelli di prolunga in calcestruzzo,

diametro interno 235 cm,

altezza 50 cm

Distanza minima 5.00 m

SCHEMA BATTERIA POZZI PERDENTI

SCALA 1:20

Geotessuto

strato separatore

Anello di rialzo in cemento vibrocompresso

passo d'uomo 60 cm,

dimensioni esterne 85 x 85 cm

ghiaia di cava

peso medio 1700 kg/mc

spessore medio 70 cm

al pozzo successivo
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PVC De 200 mm SN 8
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e

60÷150

Reinterro:

- 90% con terre depositate

   nell'ambito del cantiere

- 10% misto inerte a granulometria

   stabilizzata

sottofondo e rinfianco

in sabbia

Tubazione in PVC De

110/160/200/250/315/400 mm

SN 8

SEZIONE TIPO

PER POSA TUBAZIONE
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SCALA 1:10

Tout venant spess. 10 cm +

Tappetino stradale spess. 3 cm

Sottofondo e rinfianco con magrone

di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc

258

1
8
6

Elettropompa sommergibile,

portata 3,6 l/s, prevalenza 2 m

Valvola  a sfera

Valvola di ritegno

Tubazione in

PEAD PE 100 De 63 mm PN 16,

alla rete esistente

Tubazione in

PVC De 200 mm

dalla rete scarichi

Anello di prolunga in cemento

vibrocompresso armato,

dimensioni interne 60x60 cm

Chiusino in ghisa sferoidale, con rivestimento in vernice

bituminosa, resistenza a rottura superiore a 400 KN,Classe

D400, telaio quadrato di lato mm 850, con guarnizione

antirumore, altezza mm 100, passo d'uomo mm 600,

coperchio circolare autobloccante senza chiave di

bloccaggio, con sistema di apertura a 130 °

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO

SCALA 1:40

Vasca di accumulo prefabbricata in polietilene

ad alta densità monoblocco cilindrica

orizzontale, dimensioni esterne pari a

186 x 258 x 212 cm (lxLxH), volume 6 mc

Tubazione in

PEAD PE 100 De 63 mm PN 16,

alla rete esistente

Tubazione di mandata

DN 2''
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