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OPERE IN PROGETTO

OPERE ESISTENTI

n°2 Pead De 160 mm a doppia parete, esterno corrugato,

Pozzetto in calcestruzzo, dimensioni interne 60x60 cm con

chiusino a coperchi triangolari in ghisa sferoidale D400, luce

Pozzetto in calcestruzzo, dimensioni interne 60x60 cm con

Pozzetto in calcestruzzo, dimensioni interne 60x60 cm con
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OPERE IN PROGETTO
RETE ACQUE NERE
Tubazione a gravita in PVC SN8 De 200 mm

Tubazione Pead in pressione PE 100 De 63 mm PN 16

densita monoblocco cilindrico orizzontale, dimensioni esterne pari

Stazione di sollevamento prefabbricata in polietilene ad alta
a 186 x 258x212 cm (IxLxH), completa di n° 2 elettropompe

valvole di ritegno e n° 2 valvole a sfera da installare sulle tubazioni
di mandata delle pompe, regolatori di livello a galleggiante, quadro

sommergibili, n® 2 tubazioni di mandata di diametro pari a 2", n° 2
elettrico di comando

Pozzetto di ispezione in calcestruzzo armato, dimensioni interne
60x60 cm, con chiusino in ghisa sferoidale Classe C250, luce

netta 60x60 cm

Pozzetto di ispezione in calcestruzzo armato, dimensioni interne
40x40 cm, con chiusino in ghisa sferoidale Classe B125, luce

netta 40x40 cm

Armadio ad un vano, di contenimento del quadro elettrico della
stazione di sollevamento, realizzato con materiali stampati in
SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040, dim. (bxhxp)

860x1394x450 mm

S.S.

o

OPERE IN PROGETTO
RETE ACQUE METEORICHE (PARCHEGGIO)

RACCOLTA ACQUE METEORICHE

(PLUVIALI)

Tubazione a gravita in PVC SN8 De 200/400 mm

Pozzetto di ispezione in calcestruzzo armato, dimensioni interne
100x100 cm, spessore minimo delle pareti 14 cm, con chiusino

75x75 cm

realizzato con anelli in calcestruzzo armato forato, con chiusino

Pozzo perdente a sezione circolare, diametro interno 234 cm,
in ghisa sferoidale Classe D400, luce netta @60 cm

Disoleatore/Dissabbiatore, diviso internamente in due vani, vano
combinato di dissabbiatura e disoleazione gravimetrica, vano di

chiusini a coperchi triangolari in ghisa sferoidale Classe D400, luce

filtrazione a coalescenza, dimensioni interne 220x300 cm, con
netta 75x75 cm

Pozzetto scolmatore, a pianta quadrata, dimensioni esterne

95x95 cm, con chiusino a coperchi triangolari in ghisa sferoidale

Classe D400, luce netta 80x80 cm
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Tubazione PVC SN8 De 315 mm

Pozzetto di ispezione dim. int. 30x30 cm con chiusino in

ghisa sferoidale B125, luce netta 30x30 cm

con

Pozzetto di ispezione dim. int. 60x60 cm con chiusino in ghisa

sferoidale C250, luce netta 60x60 cm
Pozzetto campionatore, in calcestruzzo armato, dimensioni

interne 80x80 cm, spessore delle pareti minimo 10 cm

chiusino in ghisa sferoidale Classe C250, luce netta 80x80 cm

realizzato con anelli in calcestruzzo armato forato, con chiusino

Pozzo perdente a sezione circolare, diametro interno 234 cm,
in ghisa sferoidale Classe D400, luce netta @60 cm
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‘Torre faro /'
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Nuova Cabina ENEL
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