LEGENDA SIMBOLI

’ PAI Targa ottico acustico impianto allarme incendio
Altezza d'installazione h220cm salvo diversa indicazione

m_ Pulsante manuale allarme incendio
Altezza d'installazione h125cm salvo diversa indicazione

Punto alimentazione altoparlante per impianto d'evacuazione installato a
‘ soffitto/controsoffitto. Potenza 6W 100V

Collegamento con CAVO FTG10(O)M1 0,6/1kV 2x4mm?
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Punto alimentazione altoparlante per impianto d'evacuazione installato a
parete. Palestra - Potenza 40W - 100V
Collegamento con CAVO FTG10(0O)M1 0,6/1kV 2x4mm?
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Curva a 90° 300x54mm Elemento rettilineo Elemento rettilineo Curva a 90°
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sopra il controsoffitto Altezza d'installazione %

h12,5m

Cassetta di derivazione in PVC installata a parete e/o soffitto - IP55
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Cassetta di derivazione in PVC incassata a parete, dimensioni
294x152x70 mm - [P41
Altezza d'installazione h30cm salvo diversa indicazione

Altezza d'installazione Altezza d'installazione %
h12,5m h12,5m
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AIH _N_ Quadro elettrico (vedi schema elettrico unifilare allegato)
i

Passerella metallica installata a parete/soffitto dimensioni 300x54mm
completa di setto separatore lungo tutto il suo percorso

1025mm
tubazione incassata a pavimento 7

Montante di risalita/discesa impianti elettrici
P- H Sopra il controsoffitto tubazione rigida @25mm installato a parete
Sotto il controsoffitto tubazione flessibile @25mm incassata a parete

/

Tubazione in PVC rigido/flessibile serie medio @20mm, salvo diversa
indicazione

Tubazione in PVC rigido/flessibile serie medio @25mm, salvo diversa
indicazione

POSA SIMBOLO DESCRIZIONE

Incassata a parete,
pavimento o soffitto

Tubazione in PVC pieghevole serie
medio - tipo FK o equivalente

Installata a parete o
soffitto o pavimento

Tubazione in PVC rigido serie
medio - tipo RK o equivalente
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300x54mm

Passerella metallica
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7 Installata a parete o

I [ [ [ [ 1 [ N N I o

i T 1 e e e e e e e e e e A e s e e A e s e e A e e e e e e e e e A e s e e A e s e e e e e e e e e e e e e A e e e e A e e e M

e ~ANS H H soffitto
\m% n .m mﬁ.m_____oo h:mﬁmd_n_q””o
m%m sopra il controsoffitto %@
o
_
\
\
m 300x54mm 2BAR
“W . . 4, SPAZIO
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Elemento rettilineo
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7 Citta di Desio

SESSS COMUNE DI DESIO (MB)

| ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI GINNASTICA RITMICA
LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, DESIO
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 Elemento rettilineo —

PROGETTO ESECUTIVO
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tubazione incassata a pavimento oo m _M _N/\ _ N _
. L obiL2-07 GESTIONE PATRIMONIO
Prevedere raccordi speciali g
curve, salite e discese 1025mm od E CONSULENZE IMPIANTI SPORTIVI
’ : __tubazione incassata a Um<_3®3._”0 o9 INGEGNERIA E GESTIONE PATRIMONIO
EE19 Intersezione o0
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= 300x54mm &
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm = h12,5m Canale metallico installato h12,5m h12,5m o0 COORDINAMENTO OPERE SPECIALISTICHE PROGETTO IMPIANTI MECCANICI :
w _ .F. :"ﬁ . lﬁ o mm Arch. Fabrizio Pirola per. ind. Marco Bollaci
: = Al d'installazi Sopra Il controsormto Elemento rettilineo Curva a 90 i
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ELABORATO IMPIANTO D'EVACUAZIONE ED ALLARME INCENDIO
ZONA PALESTRA
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