DEl SOLAI:

« L’AREA DI ACCIAIO DELLA RETE ELETTROSALDATA
NON DEVE ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE NEI CALCOLI DI PROGETTO
« TOLTA PRIMA FILA DI POLISTIROLO NELLA LASTRA ADIACENTE GRONDA DA 213CM

NOTA IMPORTANTE PER IL PREFABBRICATORE:

CARATTERISTICHE DEL SOLAIO S1

¢

Soletta di lastre prefabbricate in cls tipo Predalles

spessore = 20+5cm

| interasse = 120 cm

ANALISI DEI CARICHI (escluso peso proprio)

Carico permanente portato _._ kN/mq

Carico permanente portato compiutamente definito 2.5 kN/mq

Carico accidentale 1.5 kN/mq

NOTE:

LE TAVOLE VANNO SEMPRE GUARDATE DAL BASSO VERSO

L'ALTO E DA DESTRA VERSO SINISTRA, NE SEGUE

L'ORIENTAMENTO DELLE TRAVI.

NOTA ALL'IMPRESA:

e Le tavole strutturali devono essere
usate assieme agli architettonici e
confrontate con essi.

*la D.L. del CA. va awvisata 24h
prima di ogni getto.

* Raccogliere due cubetti di
calcestruzzo durante il getto.

Pianta copertura — scala 1:50

sponda soletta con
elementi prefabbricati

intradosso solaio

NOTA:

« TUTTE LE MISURE SONO DA
VERIFICARE IN LOCO

» TUTTE LE IPOTESI PROGETTUALI
SONO DA VERIFICARE CON LA D.L
STRUTTURE IN FASE ESECUTIVA

NOTE:

LE QUOTE SONO ESPRESSE IN m

DIVERSAMENTE SPECIFICATO

TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN cm

| DIAMETRI DEI FERRI SONO ESPRESSI IN mm
RICOPRIMENTO FERRI 25mm DOVE NON

SOVRAPPOSIZIONE MINIMA FERRI DI' ARMATURA 60¢

trave <

CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONI:

Calcestruzzo a prestazione garantita secondo:

UNIENV 13670-1 e UNI EN 206-1

Classe di resistenza C25/30
Dimensione massima nominale

dell'aggregato 20mm
Classe di esposizione ambientale Classe XC1
Classe di consistenza S4-fluida

ACCIAIO PER BARRE DI ARMATURA:

Barre ad aderenza migliorata secondo UNI 10080

UNIEN 10204 tipo 3.1 UNIEN 1SO

156301

Tipo di acciaio

B450C

CALCESTRUZZO PER TRAVI E TRAVETTI:

Calcestruzzo a prestazione garantita secondo:

UNIENV 13670=1 e UNI EN 206-1

Classe di resistenza C25/30
Dimensione massima nominale

dell'aggregato 20mm
Classe di esposizione ambientale Classe XC1
Classe di consistenza S4-fluida

CALCESTRUZZO PER CALDANE:

Calcestruzzo a prestazione garantita secondo:

UNIENV 13670-1 e UNI EN 206-1

trave

Classe di resistenza C25/30
Dimensione massima nominale

dell'aggregato 16mm
Classe di esposizione ambientale Classe XC1
Classe di consistenza S4-fluida

Inserire 188/20cm

orizzontale nel letto di
malta fra due blocchi
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