Biglietteria

Modulo prefabbricato, dimensioni utili interne 600x243,5 cm, altezza utile interna 270 cm, composto dai sequenti (?Iementi:

* basamento realizzato mediante profili presso—piegati a freddo, spessore 2 mm, saldati tra loro perimetralmente e collegati trasversalmente da profili metallici
sagomati ad "omega” (h= 80 mm; spessore 2 m);

¢ pavimento realizzato in fogli di copri pavimento in PVC incollato con apposita colla a pannelli di conglomerato legno—cemento, spessore 16 mm, fissati ai profili del
basamento mediante viti auto fissanti;

o copertura realizzata mediante profili presso—piegati a freddo, spessore 2.0 mm, saldati tra loro perimetralmente e sagomati in modo tale da costituire una gronda
per la raccolta delle acque meteoriche; nelle 4 colonne d'angolo sono previsti dei tubi in PVC per il drenaggio dell’ acqua piovana; superfici esterna e interna in
lomiera zincata micronervata pre verniciata color bianco/grigio. Il profilo del tetto & supportato da n'4 pilastri d’angolo bullonati; il piano della copertura & costituito
da pannelli sandwich modulari ad alto potere isolante a base di resine poliuretaniche autoestinguenti (PUR), spessore 50 mm + 40 mm di greca, completo di n'4

golfari in copertura per il sollevamento; tettoia supplementare in lamiera con mezze pendenze supportate da omega a scalare, con fascione di altezza 40 cm
verniciato, completo di grondaie e pluviali;

o pareti esterne realizzate con pannelli autoportanti coibentati in poliuretano espanso con le sequenti caratteristiche: superficie esterna ed interna in lamiera zincata
micro nervata (metodo Sendzimir — UNI EN 10147) pre verniciata bianco/grigio, massa isolante in espanso rigido ad alto potere isolante a base di resine
poliuretaniche autoestinguenti (PUR), spessore 50 mm, giunzioni con guarnizione di tenuta antipioggia ed antipolvere;

¢ infissi realizzati con profili di alluminio verniciato a polveri colore bianco e completi di tenute antipolvere ed antipioggia, porte realizzate con un telaio formato da
profili di alluminio verniciato a polveri e da un pannello in polistirene da 35 mm interposto tra due lamiere zincate preverniciate colore bianco spessore 4/10. Tutti
i profili zincati con vernice bi componente colore bianco—grigio RAL 9002; le lattonerie sono composte da lamiera pre vemiciata colore bianco—grigio. |l
prefabbricato comprende: n" 1 porta esterna cieca dim. 97x206 cm con serratura di sicurezza, n' 4 finestre fisse, vetro antisfondamento 5+5mm, con scorrevolino
passacarte e parasputo, tapparella in alluminio schiumato, dim. 97x120 cm, mensole complete di cassetti, tettoia.

Completo di impianto elettrico con termoconvettore e climatizzatore 2 kw, plafoniere neon
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