Cabina elettrica prefabbricata in cemento armato vibrato, dimensioni utili interne 5,00x3,70 m , altezza utile interna 2,50 m composta da vano contatori
di dimensioni 1,20x3,70 m e locale Enel di dimensioni 3,70x3,70m, realizzata con pannelli prefabbricati in c.a.v. con inserite forometrie per alloggiamento
dei serramenti e delle griglie di areazione, esternamente liscia a fondo cassero, internamente tirata a staggia meccanica e priva di nervature,
tinteggiatura interna delle pareti e del plafone con una mano di idropittura traspirante di colore bianco, tetto in c.a.v. e impermeabilizzato con guaina di
bitume polimero spessore 4 mm applicata a caldo, sigillature esequite con pasta siliconica ad alta plasticitd e resistenza.

Completa di:

e vasca prefabbricata di fondazione in c.a.v., altezza utile esterna 70 cm, prowvista di flange a frattura prestabilita predisposte per accogliere le
tubazioni e i passacavi, progettata secondo normativa Enel DG2092, impedisce I'ingresso dell'acqua dall’esterno e la fuoriuscita dell’olio del

trasformatore dall'interno;

e n'1 porta in resina isolante a 2 ante, dimensioni 120x215 cm con serratura tipo Enel;

e n’'1 porta in resina isolante a 1 anta, dimensioni 60x215 c¢m con serrature tipo Enel;

e n°2 griglie di areazione in resing, dimensioni 120x50 c¢cm ciascuna;

e n'1 estrattore eolico in acciaio inox;

Ll - e n'1 plotta in vetroresina per locale Enel, dimensioni 100x60 cm;
e n'1 plotta in vetroresina per locale contatori, dimensioni 50x60 cm;
e n'3 pressacavi a tenuta stagna;

* n'6 piastre copricunicolo, dimensioni 25x80 cm;

e n'2 piastre copricunicolo, dimensioni 50x38 cm
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