Citta di Desio

COMUNE DI DESIO (MB)

ACCIAIO PER BARRE DI ARMATURA: NOTA:
Barre ad aderenza migliorata secondo UNI 10080 .
S " VERFICARE IN LOCO LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, DESIO
P « TUTTE LE IPOTESI PROGETTUALI
Pianta porzione di platea da ripristinare — scala 1:50 STRUTTORE N FASE ESCUTIA
CALCESTRUZZO PER SOTTOFONDAZIONI P P P ' STRUTTURE IN_ FASE ESECUTIVA
NON ARMATE (magrone): I 45 L
Calcestruzzo a prestazione garantita secondo: 1 i
UNIENV 13670—1 e UNI EN 206-1 20 8]
Classe di resistenza C12/15 ’—————‘F— ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —Jr
Dimensione massima nominale ,r____ ____________________________________________________________________________________________________
dell'aggregato 32mm g"%} PROG ETTO ESECUTIVO
Classe di esposizione ambientale Classe X0 § } i platea h=30cm
Il
Classe di consistenza S3-semifluida - I l >
g « © : : per la quota della platea
o o o~ . .
CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI: U B vedere fonderione ecisente C o N I
Calcestruzzo a prestazione garantita secondo: a I L — — — _ — — — — — — 3
UNIENV 13670-1 e UNI EN 206—1 P [ [ [
| Ff=======f-f=sss=s=g-fe=sss=sff=
Classe di resistenza C25/30 ! | I_____l__J' b 4 -t +-+----+r----—— A1 - _J___ S E Rv | Z |
Dimensione massima nominale I !“' — = = = o - o - o - N
dell'aggregato 30mm 2 o 3
Classe di esposizione ambientale Classe XC2 . i | N
. i ' h GESTIONE PATRIMONIO
Classe di consistenza S3-semifluida I .
i_‘i\gzn‘iizr;%ggrénum E CONSULENZE IMPIANTI SPORTIVI
- - T INGEGNERIA E GESTIONE PATRIMONIO
NOTE: 20| 1220 | 200 L
« TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN cm 1 1 1 R.U.P.: ING. EMILIANO CURI
- LE QUOTE SONO ESPRESSE IN m ﬁlt 1440 1L
* | DIAMETRI DEI FERRI SONO ESPRESSI IN mm COORDINAMENTO OPERE SPECIALISTICHE PROGETTO OPERE ESTERNE URBANIZZAZIONI E SOTTOSERVIZI:
« RICOPRIMENTO FERRI 30mm DOVE NON 141910/25 =487
DIVERSAMENTE  SPECIFICATO N < . Arch. Fabrizio Pirola BMB Inqeaneria sr. Ing. Marco Mannucci Benincasa
- SOVRAPPOSIZIONE MINIMA FERRI DI ARMATURA 609 E 459 I parre do floretare g, Sergo Bavagnl |
1+1912/30 L=160 resinaepossidica Ing. Marco Mannucci Benncasa
130 : 30 Studio di Progettazione ‘
NOTA ALL'IMPRESA: ' @ '\ Architetto Fabrizio Pirola
* Le tavole strutturali devono essere . it P
usate assieme agli architettonici e L
confrontate con essi.
*La D.L. del C.A. va awvisata 24h

prima di ogni getto.

* Raccogliere due cubetti di .
calcestruzzo durante il getto. ELABORATO CEMENTI ARMATI:
VECCHIA BIGLIETTERIA: RICOSTRUZIONE PLATEA DEMOLITA
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