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Collettore di terra generale

Corda di rame nuda 1x35mm? direttamente interrata

POSA SIMBOLO

DESCRIZIONE

Interrata

Tubazione in polietilene colore
arancio, resistenza alla
compressione 450 N - tipo FU o
equivalente

PARTICOLARE 1

USCITA TONDINO PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI

PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE
MORSETTO A CROCE (SOTTO TRACCIA)

MORSETTO A CROCE

TRA LE CORDE

PER IL COLLEGAMENTO

CORDA DI RAME NUDA

1x35mm? INTERRATA

USCITA DALLA PAVIMENTAZIONE (ALMENO 4,5m)

PARTICOLARE 2 - POZZETTO
D'ISPEZIONE CON DISPERSORE

DALLA CORDA DI RAME NUDA 1x35mm?
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1- POZZETTO IN RESINA RINFORZATA
2 - CHIUSINO CARRABILE CON GUARNIZIONE PER TENUTA IP66
3 - PIASTRA EQUIPOTENZIALE A 6 FORI
4 - CORDA DI RAME NUDA 1x35mm?
5- TONDINO DI SEZIONAMENTO IN ACCIAIO ZINCATO @10mm
6 - GHIERA DI BLOCCAGGIO GUARNIZIONE ( Tipo DIELECTRIX mod. P45/GH o similari)
7 - GUARNIZIONE IN NEOPRENE SIGILLATA CON SILICONE
8 - RACCORDO INCLINATO
9 - TUBAZIONE DI IMBOCCO IN PVC medio TIPO RK/15 @63mm
10 - DISPERSORE IN ACCIAIO ZINCATO PROFILATO A CROCE L=2m
11 - RIEMPIMENTO BITUMINOSO
12 - ANELLO DI CENTRAGGIO IN LEGNO
13- COLLARE DI COLLEGAMENTO IN ACCIAIO ZINCATO
14 - RINFIANCO E PLATEA IN CALCESTRUZZO

PARTICOLARE 3 - CONNESSIONE
Al FERRI DI ARMATURA
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CORDA DI RAME NUDO 35mmq

CORDADIRAME NUDO 35mmq ~——

POSATO DIRETTAMENTE A CONTATTO
CON IL TERRENO PRIMA DELLA
REALIZZAZIONE DEI GETTI DELLE
FONDAMENTA
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