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Armadio Rack Dati

300x54mm

Canale metallico installato

sopra il controsoffitto

4Ø25mm
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Raccordo a T

Curva a 90°

Elemento rettilineo

2Ø25mm

installati a soffitto

1Ø25mm

1Ø25mm

installati a soffitto

1Ø20mm

installato a parete

1Ø20mm

installato a soffitto

1Ø25mm

2Ø25mm

installati a soffitto

RJ

1Ø25mm

T

POSA SIMBOLO

Incassata a parete,

pavimento o soffitto

Installata a parete o

soffitto o pavimento

Tubazione in PVC pieghevole serie

medio  - tipo FK o equivalente

Tubazione in PVC rigido serie

medio - tipo RK o equivalente

DESCRIZIONE

Installata a parete o

soffitto

Passerella metallica

Pulsante di tacitazione

Altezza d'installazione h100cm salvo diversa indicazione

Pulsante a tirante - impianto di chiamata

Altezza d'installazione h250cm salvo diversa indicazione

Pannello ottico acustico

Altezza d'installazione h220cm salvo diversa indicazione

T

Presa dati RJ45 cat. 6 completa di cavo UTP cat. 6

Altezza d'installazione h30cm salvo diversa indicazione

RJ

LEGENDA SIMBOLI

Quadro elettrico (vedi schema elettrico unifilare allegato)

Passerella metallica installata a parete/soffitto dimensioni 300x54mm

completa di setto separatore lungo tutto il suo percorso

CS

Tubazione in PVC rigido/flessibile serie medio Ø25mm, salvo diversa

indicazione

Montante di risalita/discesa impianti elettrici

Sopra il controsoffitto tubazione rigida Ø25mm installato a parete

Sotto il controsoffitto tubazione flessibile Ø25mm incassata a parete

Torretta portapparecchi incassata a pavimento (vedi particolare)

7

Tubazione in PVC rigido/flessibile serie medio Ø20mm, salvo diversa

indicazione

Predisposizione tubazione vuota punto alimentazione contatto magnetico

Predisposizione tubazione vuota punto alimentazione tastiera

inserimento/disinserimento impianto antintrusione

Predisposizione tubazione vuota punto alimentazione telecamera a colori

installata all'esterno

Cassetta di derivazione in PVC installata a parete e/o soffitto - IP55

Cassetta di derivazione in PVC incassata a parete, dimensioni

294x152x70 mm - IP41

Altezza d'installazione h30cm salvo diversa indicazione

IMPIANTI SPECIALI

ZONA SPOGLIATOI

EE10

1:50

PARTICOLARE QUOTE DI INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE
ELETTRICHE SECONDO LA NORMA CEI 64-8 E LA GUIDA CEI 64-50

TIPICO PRESA RETE DATI

GRADO DI PROTEZIONE IP2X

ENTRATA CAVI

GRADO DI PROTEZIONE IP2X

ENTRATA CAVI

GRADO DI PROTEZIONE IP4X

COPERCHIO CALPESTABILE 3 kN

ENERGIA NORMALE

PRESA BIPASSO 10/16 A

ENERGIA NORMALE

PRESA SCHUKO 16 A

ENERGIA NORMALE

PRESA BIPASSO 10/16 A

ENERGIA NORMALE

PRESA SCHUKO 16 A

TELEFONO-T.D.

PRESE RJ45 PER

PARTICOLARE TORRETTA A SCOMPARSA

PRESA PER MICROFONO

IMPIANTO AUDIO

ISOLANTE (VASCA 

(COMODINI NELLE STANZE

O DOCCIA) >225cm

DA 70 A 80cm

DA 110 A 120cm

(SPECCHI,SERVIZI)

COMANDI LUCE

PRESA E

DA LETTO)

PORTE (90cm)

ALTEZZA MANIGLIE

COMANDI LUCE

15cm

PULSANTE A TIRANTE

PRESA E COMANDI LUCE

MAGGIORE O UGUALE 17,5cm

DI DERIVAZIONE) 30cm 

ED EVENTUALI CASSETTE

PRESE (DI CORRENTE, TV

SUONERIA

DA 160 A 205cm

QUADRO

ELETTRICO

160cm

140cm

VIDEOCITOFONO

METALLICA

PASSERELLA

STAFFA

CAVO O TUBO RIGIDO

ESPANSIONE

PARETE

AD

TASSELLI

PASSERELLA METALLICA

CAVO

SEPARATORE

TIPICO COLLEGAMENTO ALLA PASSERELLA
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