
prato

5.15 6.80 4.95 2.10 5.00 9.00 4.85 2.10 5.05 19.957.20

Recinzione PalaDesio

Cordolo in calcestruzzo,

dim 12/15 x 25 cm

Cordolo in calcestruzzo,

dim 12/15 x 25 cm

prato

5.15 6.80 4.95 2.10 5.00 9.00 4.85 2.10 5.05 2.707.20

Recinzione PalaDesio

Cordolo in calcestruzzo,

dim 12/15 x 25 cm

Cordolo in calcestruzzo,

dim 12/15 x 25 cm

191.54

2.00 15.25

191.39

191.56

191.41

Pavimentazione stradale:

 - Fresatura spess. 3 cm

- Strato d'usura in conglomerato

bituminoso spess. 3 cm

Pavimentazione stradale:

 - Fresatura spess. 3 cm

- Strato d'usura in conglomerato

bituminoso spess. 3 cm

Pavimentazione stradale:

 - Fresatura spess. 3 cm

- Strato d'usura in conglomerato

bituminoso spess. 3 cm

Pavimentazione stradale:

 - Fresatura spess. 3 cm

- Strato d'usura in conglomerato

bituminoso spess. 3 cm

prato

5.25 52.85 7.75 5.05 2.15

Cordolo in calcestruzzo,

dim 12/15 x 25 cm

prato

5.25 52.85 7.75 5.05 2.15

Cordolo in calcestruzzo,

dim 12/15 x 25 cm

Cordolo in calcestruzzo,

dim 12/15 x 25 cm

Marciapiede:

 sottofondo con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata;

 massetto in calcestruzzo spessore 15 cm armato con rete in

acciaio elettrosaldata tipo 815;

 pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati in

calcestruzzo vibrocompresso tipo monostrato, colore mix

grigio (tre diverse tonalità), spessore 60 mm

Cordolo in calcestruzzo,

dim 12/15 x 25 cm

Palestra in progetto

Pavimentazione stradale:

 - Fresatura spess. 3 cm

- Strato d'usura in conglomerato

bituminoso spess. 3 cm

Arch. Fabrizio Pirola
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Sottofondo con mista naturale

di sabbia e ghiaia stabilizzata

Scala 1:5

SEZIONE MARCIAPIEDE

Massetto in calcestruzzo

spessore 15 cm armato con rete

in acciaio elettrosaldata tipo 815

Pavimentazione in masselli autobloccanti

prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso

tipo monostrato, colore mix grigio (tre diverse

tonalità), spessore 60 mm

Strato d'usura in conglomerato

bituminoso spess. 3 cm

( da eseguire dopo la fresatura di 3 cm)

Massicciata stradale esistente

SEZIONE STRADALE

Cordolo in calcestruzzo,

dim 12/15 x 25 cm

Sottofondo stradale esistente

Tout-venant esistente

SEDE

STRADALE


