
Classe di consistenza

Classe di esposizione ambientale

dell'aggregato

Classe di resistenza

CALCESTRUZZO PER CALDANE:

Dimensione massima nominale 
C25/30

Classe XC1
S4-fluida

16mm

ANALISI DEI CARICHI (escluso peso proprio)
spessore = interasse = 

CARATTERISTICHE DEL SOLAIO

20+5 120cm cm

Carico permanente portato _._ kN/mq

S1

Carico accidentale 1.5 kN/mq

Carico permanente portato compiutamente definito 2.5 kN/mq

Soletta di lastre prefabbricate in cls tipo Predalles

ACCIAIO PER BARRE DI ARMATURA:

Tipo di acciaio B450C

Classe di consistenza

Classe di esposizione ambientale

dell'aggregato

Classe di resistenza

CALCESTRUZZO PER TRAVI E TRAVETTI:

Dimensione massima nominale 
C25/30

Classe XC1
S4-fluida

20mm

Classe di consistenza

Classe di esposizione ambientale

dell'aggregato

Classe di resistenza

CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONI:

Dimensione massima nominale 
C25/30

Classe XC1
S4-fluida

20mm
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COORDINAMENTO OPERE SPECIALISTICHE

ELABORATO

COMUNE DI DESIO (MB)

È vietata la riproduzione totale o parziale dei contenuti qui presenti ©

SCALA 1:20

ES01.2

PROGETTO ESECUTIVO

GESTIONE PATRIMONIO

E CONSULENZE IMPIANTI SPORTIVI

INGEGNERIA E GESTIONE PATRIMONIO

R.U.P.: ING. EMILIANO CURI

16 GIUGNO 2016

Ing. Marco Mannucci Benincasa

PROGETTO OPERE ESTERNE URBANIZZAZIONI E SOTTOSERVIZI:

ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI GINNASTICA RITMICA

LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, DESIO


