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DATI GENERALI

NORME

LINGUA

CLIMA

TEMPERATURA AMBIENTE (min/max)

CEI 17-13/1

ITALIANO

NORMALE

IEC 439.1

ENGLISH

TROPICALE

CEI 23/51

-5/+40°C

DATI MECCANICI

TIPO CARPENTERIA

GRADO DI PROTEZIONE

DIMENSIONI

FORMA DI SEGREGAZIONE

INGRESSO / USCITA CAVI

ACCESSIBILITA'

SERRATURE

SOLLEVAMENTO QUADRO

METALLICA POLIESTERE

IP65 IP55 IP43

A PARETE

FORMA 1 FORMA 4

ALTO BASSO

FRONTE RETRO

CHIAVE VITE

GOLFARI STAFFE

VERNICIATURA

ESTERNA

INTERNA

BUCCIATO LISCIO
RAL 7032 RAL 1019

BUCCIATO LISCIO

RAL 7032 RAL 1019

TARGHETTE ESTERNE

MATERIALE
PVC METALLICHE

ADESIVE AVVITATE

COLORE SFONDO
BIANCO

SCRITTA
NERA

COLLEGAMENTI DI POTENZA

SISTEMA - 3 FASI + NEUTRO + TERRA

MATERIALE RAME ALLUMINIO

ISOLAMENTO SBARRE IN ARIA INGUAINATE

TRATTAMENTO SBARRE NATURALE STAGNATE

CONDUTTORI DI FORZA
IN SBARRA O CAVO

FASE  R   (L1) NEROCOLORE
FASE  S   (L2) NEROCOLORE
FASE  T   (L3) NEROCOLORE
NEUTRO  (N) BLUCOLORE
TERRA     (T) GIALLO-VERDECOLORE

TIPO DI CONDUTTORE
N07V-K POTENZA

POTENZA
AUSILIARI
AUSILIARI

CIRCUITI AUSILIARI
1,5mmq ROSSOCOLORECOLLEGAMENTO AUSILIARI IN CORDA CU SEZ. (<110 VAC) BLU (VDC)
1,5mmq NEROCOLORECOLLEGAMENTO AMPEROMETRICI IN CORDA CU SEZ.
1,5mmq NEROCOLORECOLLEGAMENTO VOLTMETRICI IN CORDA CU SEZ.

NOTE:
TUTTE LE PARTI CHE RIMANGONO IN TENSIONE A PORTELLA APERTA (SE NON IP20)
DEVONO ESSERE PROTETTE CON SCHERMI TRASPARENTI, A CUI VANNO APPLICATI
ADESIVI CON INDICAZIONI DI PERICOLO.

RISALITA

FG7OM1 0,6/1kV
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Fornitura BT

16 10

I d

I4

Interruttore
Generale

Q2
TT 138.6

93.8
1 0.9

4 250
200 1 Sel.

2000 36

FG7M1 0.6/1 kV
4x(1x185)+1G95

100
323

1.4 1.05
26.6
8.69

Comando d'emergenza

BA

I3

Protezione
Bobina

Q2

2 10
10
C 16

FG7M1 0,6/1 KV
2x2,5
100


