PLANIMETRIA PAVIMENTAZIONI

PLANIMETRIA CONTROSOFFITTI

191.496

NS
.
T
Ned
L A
= T |
s ]
®

L

~— Soglia In botticino classico

~— Soglia In botticino classico

Botole di Ispezione impianti } }

[

meccanicl-veditav.EAQ9 | |

I I
1

Soglla In botticino classico

L

(fa—n
o

/ 191.658 L]
22
|
|
|
|
o ]
| L]

e |

LEGENDA PAVIMENTAZIONI

P1 - Parquet massello hevea spessore 22 mm pre-verniciato con tecnologia UV
Sottostruttura continua in multistrato 10 mm
Materassino elastico su tutta la superficie 20 mm

Parquet in legno massello

Sottostruttura composta
multistrato continuo

Materassino elastico poliuretanico continuo

P2 - Pavimento in battuto di cemento levigato con mola

P3 - Piastrelle in gres porcellanato con superfici e antisdrucciolo

PAVIMENTAZIONE ESTERNA

Pavimentazione marciapiede esterno in masselli autobloccanti cls
(tre diverse tonalita di grigio)
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Soglia in botticino classico

ocale impianti

— Soglia in botticino classico

Locale impianti

191.605

STRATIGRAFIA SOLAI DI TERRA - SPOGLIATOI E ATRIO SCALA 1:10

STRATIGRAFIA SOLAI DI TERRA - LOCALI IMPIANTI SCALA 1:10

STRATIGRAFIA SOLAI DI TERRA - PALESTRE SCALA 1:10
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Polistirene espanso
estruso con pelle sp. 3 cm

Polistirene
spess. 8 cm

Massetto alleggerito
con proprieta termiche
spessore 8 cm

Massetto sabbia e
Caldana addittivata per pannelli
Sp. 6.5cm

Pavimentazione in grés
antisdrucciolo R10

Massetto sabbia e
Caldana addittivata per pannelli
sp. 17.5cm |

Massetto alleggerito
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N~
con proprieta termiche ' /

spessore 8 cm

Massetto in cls
armato con rete
elettrosaldata @6
maglia 20x20
spess. 7 cm
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Massetto sabbia e
cemento sp. 10 cm

Polistirene 10 cm

Parquet massello hevea spessore 22 mm pre-verniciato con tecnologia
uv

Sottostruttura continua in multistrato 10 mm
Materassino elastico su tutta la superficie 20 mm
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armato con rete
elettrosaldata @6
maglia 20x20
spess. 9 cm
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| T l:] Controsoffitto con pannelli radianti
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‘ I A SPAZIO POLIVALENTE
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| 5] H2.70 M 218 MQ % Controsoffitto in pannelli di fibra di legno mineralizzato, verniciato, verniciati 60x60 cm
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| i \\ \\ @ Controsoffitto in pannelli di fibra minerale 60x60 cm
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STRATIGRAFIA SOLAI DI TERRA - PALESTRA- BOTOLE ISPEZIONE SCALA 1:10

Botola a pavimento
in acciaio inox per parquet

Massetto sabbia e
cemento sp. 10 cm

Polistirene 10 cm

Parquet massello hevea spessore 22 mm pre-verniciato
con tecnologia UV

Sottostruttura continua in multistrato 10 mm
Materassino elastico su tutta la superficie 20 mm

Massetto in cls

armato con rete
elettrosaldata @6
maglia 20x20
spess. 9 cm

Igloo Polipropilene

60 cm

telo PVC sp 1-2 mm

Magrone 10 cm

i ‘ Canala aria 900x300 mm /

gia realizzato

STRATIGRAFIA SOLAI DI TERRA - PALESTRA- BOTOLE ISPEZIONE SCALA 1:10

Bridge panel

Massetto sabbia e
cemento sp. 10 cm

Polistirene 10 cm

Parquet massello hevea spessore 22 mm pre-verniciato
con tecnologia UV

Sottostruttura continua in multistrato 10 mm
Materassino elastico su tutta la superficie 20 mm

Massetto in cls

armato con rete
elettrosaldata @6
maglia 20x20
spess. 9 cm

Igloo Polipropilene
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telo PVC sp 1-2 mm

Magrone 10 cm
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Canala aria 900x300 mm
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Tipologia botola a pavimento per parquet.

LA QUOTA ASSOLUTA +0.00 m CORRISPONDE
ALLA QUOTA RELATIVA DI RILIEVO +191.605 m
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