COLLETTORE 4
4 VIE
¢1M

COLLETTORE STAFFATO A VISTA A

PARETE A QUOTA + 12,90 mt DOTATO
DI CASSETTA METALLICA DI PROTEZIONE
60x60x12 cm VERNICIABILE

LOCALE TECNICO
IMPIANTI
(vedi (Tav. EMOT)

COLLETTORE STAFFATO A VISTA A

PARETE A QUOTA + 12,90 mt DOTATO
DI’ CASSETTA METALLICA DI PROTEZIONE
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COLLETTORE 1
4 VIE
¢1"

COLLETTORE [STAFFATO /A VISTA 1A

PARETE /A TQUOTA T+ 112,901 mt I DOTATO
DIt CASSETTA METALLICA DI IPROTEZIONE

60x100x12 cm I VERNICIABILE

DLLETTORE 5

PANNELLI A SOFFITTO POSATI A QUOTA +14.00 mt
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PARETE /A QUOTA +12,90 'mt DOTATO
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COLLETTORE 6
10 VIE

217%

PANNELLI A SOFFITTO POSATI A QUOTA +14.00 mt
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PANNELLI A SOFFITTO POSATI A QUOTA +14.00 mt
(FILO INFERIORE PANNELLO) da FILO PAVIMENTO
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STRALCIO PIANO  TERRA  — DISTRIBUZIONE FANNELL! -RADIANTI A SOFFITTO
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COLLETTORE 2 I PANNELLI A SOFFITTO POSATI A QUOTA +14.00 mt PANNELLI A SOFFITTO POSATI A QUOTA +14.00 mt
10 VIE - (FILO INFERIORE PANNELLO) da FILO PAVIMENTO COLLETTORE 3 (FILO INFERIORE PANNELLO) da FILO PAVIMENTO
217% 1 10 VIE
OIS IS ¢1 "1/6

PANNELLI A SOFFITTO POSATI A QUOTA +14.00 mt

PANNELLI A SOFFITTO POSATI A QUOTA +14.00 mt

(FILO INFERIORE PANNELLO) da FILO PAVIMENTO

(FILO INFERIORE PANNELLO) da FILO PAVIMENTO

PANNELLO RADIANTE A SOFFITTO

Pannello radiante prefabbricato (domanda brevetto n. MI2009A 000493), dim. 120x240 cm, divisibile secondo gli assi mediani
in tre

diverse tipologie di sottomoduli (120x120, 60x240, 60x120), costituito da un sandwich composto da:

— supporto termoisolante in polistirene espanso prestampato, spess. mm.40, classe 200, conformato in modo da accogliere
alsuo interno gli scambiatori di calore in alluminio e i circuiti idraulici.

— scambiatori di calore in alluminio prestampato, spess. 400 um, conformati per accogliere il serpentino idraulico;

— serpentini idraulici in tubo Dowlex 8x5,7 mm, a triplo strato con barriera ossigeno intermedia, opportunamente conformati
per poter essere innestati negli attacchi alle estremita delle dorsali Magic

incorporate nel pannello e per poter essere tagliati a metd per generare dei sottomoduli base da 60x120 cm;

— dorsali Magic, in tubo multistrato Pex—Al 20x16 mm, incorporate nel pannello lungo I'asse mediano maggiore, dotate di
attacchi

tripli alle due estremita per consentire 'innesto dei serpentini da 8 mm nonché il collegamento con un altro pannello tramite
il raccordo

a innesto rapido Magic oppure con le tubazioni di adduzione.

Le dorsali sono libere di scorrere longitudinalmente, per permettere il facile innesto del raccordo Magic e per garantire le
dilatazioni

termiche, e trasversalmente per tollerare piccoli disallineamenti fra i pannelli

— canalina elettrica longitudinale ricavata nella lastra in polistirene (sez. mm 28x20) interposta fra le dorsali per passaggio
cavi e collegante

le estremitd a semilung;

— lastra di finitura in cartongesso, tipo 12,5 mm, a densita incrementata (10,2 kg/m2) e addittivata con fibre di vetro per
conferire maggiore durezza superficiale, resistenza meccanica, conducibilitd termica e assorbimento acustico; faccia a vista
con speciale carta di colore bianco per agevolare le operazioni di finitura, tracciata al laser con il disegno dei circuiti idraulici
e i passi dei profili di fissaggio a 40 e 60 cm. La lastra & incollata con colla vinilica all’acqua al complesso
serpentino—scambiatore—supporto isolante. Il pannello € preintagliato al centro dei lati corti con due semilune @190 mm per
consentire le operazioni di innesto dei raccordi Magic e le operazioni di collaudo. Sono comprese le semilune di chiusura
Area Radiante Netta: 2,42 m2

Area Radiante Lorda (sup. tot. del pannello): 2,88 m2

Percentuale radiante netta: 84,00%

Contenuto d'acqua: 1,85 litri

Lastre di cartongesso di tipo diverso con quotazione a parte.
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