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CURVA NORMALE

400 mm

A RAGGIO STRETT

CANALI RETTANGOLARI CURVE E RIDUZIONI

CURVA CON PROFILI DIREZIONALI

W > 400 mm
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RIDUZIONE CONCENTRICA
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RIDUZIONE ECCENTRICA

PROFILI DIREZIONALI SEMPLICI LATO MAGGIORE SINO 800 mm

MODALITA" INSTALLAZIONE

PROFILI DIREZIONALI
20

DETTAGLIO DEL PROFILO

NOTE

FAZZOLETTI DI FISSAGGIO AL TELAIO

\

120mm

PARTICOLARE DELLO STAFFAGGIO DEI CANALI RETTANGOLARI

TASSELLI DI ANCORAGGIO

ATTRAVERSAMENTO DI PARETI O DI SOLAI

ANGOLARE IN_ACCIAIO ZINCATO
POSTO TUTTO ATTORNO AL FORO

ISOLAMENTO CON LANA 7 —
MINERALE PRESSATA

%
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LUNGHEZZA MAX. DEL PROFILO PRIVO DI SUPPORTO 900mm
TELAIO FISSATO CON VITI O RIVETTI
TELAIO E PROFILI DELLO STESSO SPESSORE DEI CANALI

SOLAIO

CANALIZZAZIONE

BARRA FILETTATA
ZINCATA

K GUARNIZIONE IN_GOMMA
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DISTRIBUZIONE AERAULICA—17:50

DADI ESACONAL! COMPLET! PROFILATO ZINCATO TAGLIATO
PARTICOLARE SOSTEGNI DELLE CONDOTTE DI RONDELLE
Tassello per ancoraggio Per le condotte rettilinee di piccole
a_soffitto dimensioni con lato minore di 600 mm si
v possono utilizzare le squadrette di
® fissaggio rapido sui quattro spigoli del
canale. Tali squadrette sono dotate di un CANALI RETTANGOLARI DERIVAZIONI CANALI DI MANDATA O RIPRESA —
adesivo tecnico che ne permette un DERIVAZIONI PRINCIPALF CON- SERRANDE DI TARATURA CANALI DI MANDATA DERIVAZIONI PRINCIPALI CON SERRANDA DI TARATURA A BANDIERA. CANALI DI MANDATA O RIPRESA — DERIVAZIONI SECONDARIE
fissaggio rapido ed un vincolo trasversale. CANALI DI MANDATA O RIPRESA — DERIVAZIONI PRINCIPALI A BRAGA CON SERRANDE .
SQUADRETTA DI STAFFAGGIO Le squadrette dovranno essere applicate in DI TARATURA. Q2 %2 %EESEDS\P?OFF%‘\EE/EM PALA DI LAMIERA ZINCATA 16/10. B B
- coppia e posizionate una opposta all’altra. . /\/ - W ——\, "CANALI D'ARIA D ACCESSORI” éTQ\CSCL?RA ] - W
— - | —=| __ PERNI ROTANTI SU
N Nelle condotte rettangolari di dimensioni Wi>= 100 mm %SEQEDLAAAS@SFFA‘&A ‘E{=_=} Qo ‘ ; BOCCOLE < Q1 MANOMETRICO -—1 SERRANDA A FARFALLA
ori a 600 i Pimpi il "CANALI D'ARIA D ACCESSORY . =W -t 4] == VEDERE LE SPECFICHE
\ Biadesivo tecnico superiori a mm si ricorre alllimpiego AZ <; o é‘wﬁ%ﬁm NEE FLUSSO J q + < —y CANALI D'ARIA ED ACCESSORI
‘ di b di t t \ | | —] Wi
//’/— i una barra di sostegno trasversale MANOMETRICO 4 L / MANGMETRICO BORDO RISV, ” * >5W ] -
/ (profilato cavo) sul lato inferiore. |l Q1 _ Wo—Wi -—— DI MISURA 7 Ri> W 1T
‘ ' ' o Q2 Wi == 7 Toan, S CURVA | ATTACCO soccol—* 1B \ <= 20 9
dimensionamento di tale supporto sard in A \\ LSz oW
S ' ) o NORMALE BARRA DI COMANDQ IN - \ D=1/3W
funzione del peso e delle dimensioni del ; >AW 2 Qo Wo rﬂ‘ ACCIAIQ ZINCATO ¢ 6mm. -, L >= 300 mm. = -~ D 5= 150 mm
. . Wi — M § = 45
Barra filetiata SPAZIATURA TRA GLI STAFFAGGI canale evitando la flessione dello stesso. | R \ = l 1k wt Lo GHIERA DI BLOCCAGGIO A o
Qualora il canale non sia installato in R |_|!J * Q2 =L e
Profilato cavo M del It Spaziat , N » ﬁ S ra ik Q2 W
Isura-def 1ato paziatura aderenza al soffitto sard necessario [ 11 ]
® Maggiore Staffaggio % f BN T
= fissare i tiranti di sospensione anche con — Wo -
= ~ Rondella in gomma ) Qo as [ 1] L >= 200 mm o W SERRANDA A FARFALLA
. . <1,0 m 4.0 m due squadrette sul lato superiore del IR A VEDERE SPECIFICHE i
Rondella_in_acciaio <10 m 50 m Q2 Wo CANALI D'ARIA ED ACCESSORI
’ canale LU
Dado : e
LEGENDA |
£—_—3 | CANALE DI MANDATA 5!
f£=——3 | CANALE DI RIPRESA .
% | CANALE FLESSIBILE |
S0 |DIFFUSORE DI MANDATA (D ..x....) .
@ | DIFFUSORE DI MANDATA (D ..x....
Ot €| BOCCHETTA DI MANDATA (B ..X....) |
pmr UGELLO ORIENTABILE .
) DIFFUSORE A FILO PAVIMENTO | s
= DIFFUSORE LINEARE .
omeg DIFFUSORE AD EFFETTO ELOICALE | Citta di Desio
A e GRIGLIA DI RIPRESA (G ...x....)
Sl VO 1 SSPEATONE () SR COMUNE DI DESIO (MB)
& GRIGLIA DI TRANSITO (T ...x...) I_
| ol SERRANDA TAGLIAFUOCO (ST ...x...) = T T T
B | SERRANDA TABLATUOGO (57 ) 7 ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI GINNASTICA RITMICA
] 7
UMIFICIATORE A VAPORE AD ELETTRODI IMMERSI C/LANCIA | LARGO ATLETI AZZURRI D |TA|_|A, DESIO
=] BATTERIA ELETTRICA
NOTE : :
— LA DISTRIBUZIONE AERAULICA DOVRA’ ESSERE PROWVISTA DI ACCORGIMENTI ACUSTICI
(SILENZIATORI) PER EVITARE LA TRASMISSIONE DEL RUMORE NEI LOCAL; _ PRESA égLAEFETSJEiNA EgTiSP;Jl‘zs(;ONE N |
— IDONEE PROTEZIONI ACUSTICHE—FONOASSORBENTI DOVRANNO ESSERE REALIZZATE (Q +7.20) .
ALL'INTERNO DEI CONTROSOFFITTI DOVE SARANNO ALLOGGIATE LE UNITA; kg S FARE ATTENZIONE A NON |
— | CANALI SARANNO DOTATI DI IDONEI ACCORGIMENTI E/O SISTEMI TALI DA CONSENTIRE ”\\\ ///J CORTOCIRCUITARE
LA PERIODICA SANIFICAZIONE E/O MANUTENZIONE; N A .
— QUALORA IL CONTROSOFFITTO NON SIA DEL TIPO ISPEZIONABILE, SARANNO DA
PREVEDERE ADEGUATE BOTOLE DI ISPEZIONE IN CORRISPONDENZA DEGLI ALLACCI, DEL P~ = CANALI ISOLATI STAFFATI A QUOTA |
QUADRO ELETTRICO E DEI FILTRI DELLE UNITA, PER POTER ESEGUIRE UNA CORRETTA v ~
MANUTENZIONE, PULIZIA E CONTROLLO DELLE STESSE; NS4 N X (FONDO CAgﬁmei.zomt da FILO .
— NEI LOCALI DOVE E' PREVISTA LA SOLA ESTRAZIONE E’ NECESSARIO PREVEDERE LE LS PR = |
PORTE RIALZATE DI 1+3 CM O GRIGLIE DI TRANSITO SULLE PORTE; D#160 «
— COLLEGARE GLI SCARICHI CONDENSA DELLE UNITA' INTERNE, UNITA® ESTERNE, P —\1 . PROG ETTO ES ECUTIVO
EVENTUALI RECUPERATORI, DEUMIDIFICATORI ALLA RETE DI SCARICO CONDENSA; /~ 1300x200
— PER PARTICOLARI DI POSA E COSTRUZIONE DELLE CANALIZZAZIONI E GLI ISOLAMENTI RECUPERATORE DI CALORE STAFFATO A LT T T N — _Jj |
DA UTILIZZARE VEDERE TAVOLA PARTICOLARI; CANALE DI MANDATA ISOLATO QUOTA (FONDO REC) +3.6 mt da FILO AN \ A .
STAFFATO A QUOTA (FONDO PAVIMENTO 250 300x200 ' |
CANALE) 3.7 mt da FILO 4
PAVIMENTO D#160 D& 160 8250 . ‘ O N I
INOTA : Il PRESENTE DISEGNO E' VALIDO PER | SOLI ASPETTI IMPIANTISTICI D#160 D#160 |
RAPPRESENTATI, FARE RIFERIMENTO ALLA SERIE DI DISEGNI ARCHITETTONICI/STRUTTURALI D8160 3 ;1 S 2N .
PER QUALSIASI ASPETTO EDILE/STRUTTURALE. 3 5 ”\\\ ///" ”\\\ ///“ | S E R \/ | Z |
[oN A \ N\ r .l r T
73BN N S\ SNt
7PN 7 AT 7 AR |
RECUPERATORE — ZONA 3 — SPOGLIATO N L O 2N N i :
My 4 v N | GESTIONE PATRIMONIO
r-— .
A 5152 5152 6152 5152 8250 J #250 E CONSULENZE IMPIANTI SPORTIVI
‘ ‘ N I | INGEGNERIA E GESTIONE PATRIMONIO
— B 300x150 300x150 /1 300x200 Lo :
\ .
Tooo mopy | | | A 000 marh o CANALE DI MANDATA ISOLATO STAFFATO A : : | R.U.P.: ING. EMILIANO CURI
_ B | o cﬁd+++|cg QUOTA (FONDO CANALE) 3.7 mt da FILO Lo .
| T PAVIMENTO
\ | <1 orta rialzata [ | COORDINAMENTO OPERE SPECIALISTICHE PROGETTO IMPIANTI MECCANICI :
o =] ) | | )
‘ | NS — S . orta rilzate borta rialzata | Arch. Fabrizio Pirola per. ind. Luigi Giarratana
ANDATA AR | I © |g CANALE DI RIPRESA ISOLATO STAFFATO A | | |
1.000 me/h| T~ @ \ | 1 ogglA h 2] QUOTA (FONDO CANALE) 3.7 mt da FILO | | . Studio Termotecnico Associato
! \ L =22 e N PAVIMENTO V#6100 o -
‘ Y - [ 1 . | 8 | | Studio di Progettazione PmEm
‘ ‘ £ | |1 porta rialzata orta rialzata | x| @\ Architetto Fabrizio Pirola
| —7—7J7 - J ] l"i"l | 9) | : Neh. Fabrido Picks
M= o DAL/AL COLLETTORE o +} I I |
]_CIRCUITO BATTERIE UTA n |._!_,| | |
CENTRALNA | 17 E — ANet1” < .
REGOLAZIONE |_(><]_ - DALLA 8 \_—H————— ————————————————— v - -t --—-——-—-—-—-—-—-—-yy—-——_—_——-— - — '||—7|— ———————————————————— —_%— ———————— _% ——————————— ‘IJ__‘ |
. ~— REGOLAZIONE m Noo o __ = 300x150 300x150 Tl 300x200 T ) J__//
(@] e P /7 N M /7 E N~ I R /7 E, e s SN (N S % S .
@ggz "5 B e Ll BB PGS A2 D | IMPIANTO RINNOVO ARIA - ZONA 3
Ve100 Vo100 Vo100 Vo100 V#1000 Ve100 Vo100 orta rialzata CANALE DI RIPRESA ISOLATO STAFFATO A ¢
REC RECUPWTORE CALORE SPOGUATO, QUOTA (FONDO CANALE) 3.7 mt da FILO | STRALC'O PlANO TERRA
Portata aria ripresa : 1.000 mc/h PAVIMENTO
Potenza assorbita 0,184 KW — 230/1/50 1 EMO6 1:50
Batteria risc ad acqua 2 11.67 kW I )
Dimensioni (LxPxH) © 1650%x1300x430 mm .
Peso a secco : 95 Kag. I
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