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DADI ESAGONAL! COMPLET! PROFILATO ZINCATO TAGLIATO
PARTICOLARE SOSTEGNI DELLE CONDOTTE DI RONDELLE
Tassello per ancoraggio Per le condotte rettilinee di piccole
a_soffitto dimensioni con lato minore di 600 mm si
II/ possono utilizzare le squadrette di
° fissaggio rapido sui quattro spigoli del
canale. Tali squadrette sono dotate di un CANALI RETTANGOLARI DERIVAZIONI CANALI DI MANDATA O RIPRESA —
adesivo tecnico che ne permette un DERIVAZIONI PRINCIPALI CON SERRANDE DI TARATURA CANALI DI MANDATA DERIVAZIONI PRINCIPALI CON SERRANDA DI TARATURA A BANDIERA. CANALI DI MANDATA O RIPRESA — DERIVAZIONI SECONDARIE
fissaggio rapido ed un vincolo trasversale. CANALI DI MANDATA O RIPRESA — DERIVAZIONI PRINCIPALI A BRAGA CON SERRANDE .
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TSOLAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE DEGLI IMPIANTI TERMICI
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. | 2.000 mc/h | ((\ ‘ N | Portata aria ripresa : 2.000 mc/h
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STRALCIO PIANO TERRA—-17:50

STRALC/O | COPERTURA — 7:50

LEGENDA
£—3 [ CANALE DI MANDATA
£——3 | CANALE DI RIPRESA
&%, %, | CANALE FLESSIBILE
=0Z | DIFFUSORE DI MANDATA (D ..x....)
1t b BOCCHETTA DI MANDATA (B ...x....)
S+ | UGELLO ORIENTABILE
So | DIFFUSORE A FILO PAVIMENTO
2L | DIFFUSORE LINEARE
=e<Z | DIFFUSORE AD EFFETTO ELOICALE
oM eA| GRIGLIA DI RIPRESA (G ...x....)
@2 | VALVOLA DI ASPIRAZIONE (Ve...)
<~ | GRIGLIA DI TRANSITO (T ...x...)
P”] | SERRANDA TAGLIAFUOCO (ST ...x...)
s==o | SERRANDA REGOLAZIONE (SR ..x...)
UMIFICIATORE A VAPORE AD ELETTRODI IMMERSI C/LANCIA
BATTERIA ELETTRICA
NOTE :

— LA DISTRIBUZIONE AERAULICA DOVRA' ESSERE PROWISTA DI ACCORGIMENTI ACUSTICI
(SILENZIATORI) PER EVITARE LA TRASMISSIONE DEL RUMORE NEI LOCALI;

ALLINTERNO DEI CONTROSOFFITTI DOVE SARANNO ALLOGGIATE LE UNITA;

— IDONEE PROTEZIONI ACUSTICHE—FONOASSORBENTI DOVRANNO ESSERE REALIZZATE

— | CANALI SARANNO DOTATI DI IDONEI ACCORGIMENTI E/O SISTEMI TALI DA CONSENTIRE

LA PERIODICA SANIFICAZIONE E/O MANUTENZIONE;
— QUALORA IL CONTROSOFFITTO NON SIA DEL TIPO ISPEZIONABILE, SARANNO DA

PREVEDERE ADEGUATE BOTOLE DI ISPEZIONE IN CORRISPONDENZA DEGLI ALLACCI, DEL
QUADRO ELETTRICO E DEI FILTRI DELLE UNITA, PER POTER ESEGUIRE UNA CORRETTA
MANUTENZIONE, PULIZIA E CONTROLLO DELLE STESSE;
— NEI LOCALI DOVE E' PREVISTA LA SOLA ESTRAZIONE E' NECESSARIO PREVEDERE LE
PORTE RIALZATE DI 1+3 CM O GRIGLIE DI TRANSITO SULLE PORTE;
— COLLEGARE GLI SCARICHI CONDENSA DELLE UNITA’ INTERNE, UNITA’ ESTERNE,
EVENTUALI RECUPERATORI, DEUMIDIFICATORI ALLA RETE DI SCARICO CONDENSA;
— PER PARTICOLARI DI POSA E COSTRUZIONE DELLE CANALIZZAZIONI E GLI ISOLAMENTI
DA UTILIZZARE VEDERE TAVOLA PARTICOLARI,

NOTA : IL PRESENTE DISEGNO E’ VALIDO PER | SOLI ASPETTI IMPIANTISTICI
RAPPRESENTATI, FARE RIFERIMENTO ALLA SERIE DI DISEGNI ARCHITETTONICI/STRUTTURALI
PER QUALSIASI ASPETTO EDILE/STRUTTURALE.

; IL LOCALE INDICATO SARA’ CONFORME ALLE RICHIESTE DI SALUBRITA’ DELL’ARIA
RICHIESTE AGLI ART. 3.4.47 E 3.4.48 DEL REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE DELLA
REGIONE LOMBARDIA, IN QUANTO IL LOCALE STESSO SARA’ DOTATO DI IMPIANTO DI
VENTILAZIONE MECCANICA CAPACE DI GARANTIRE | RICAMBI MINIMI RICHIESTI
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