
PEDANA 14X14 PEDANA 14X14

SPAZIO

RISCALDAMENTO

SPAZIO POLIVALENTE

218 MQ

ATRIO INGRESSO

PALESTRA GINNASTICA RITMICA

E

E E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

ISTRUZIONI D’USO

- STRAPPARE  IL SIGILLO E APRIRE LA CASSETTA.
- ESTRARRE IL RULLO AVVOLGITORE .
- IMPUGNARE  LA LANCIA EROGATRICE.
- APRIRE  LA VALVOLA DI ALIMENTAZIONE DELL’ACQUA.
- DIRIGERSI VERSO LE FIAMME SROTOLANDO LA TUBAZIONE E
 CONTEMPORANEAMENTE AZIONARE IL DISPOSITIVO DI APERTURA DELLA LANCIA.
- DIRIGERE IL GETTO D’ACQUA SULLE FIAMME.
- TERMINATO  L’INTERVENTO CHIUDERE  LA VALVOLA DI ALIMENTAZIONE DELL’ACQUA.

          IMPORTANTE:  DOPO OGNI UTILIZZO
   AVVISARE GLI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE.

       N.B. NON UTILIZZARE SU APPARECCHI
              SOTTO TENSIONE ELETTRICA.
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