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Analisi dei prezzi aggiuntivi

AP01

Descrizione dell'articolo Importo (€)

Impianto riscaldamento e raffrescamento radiante a soffitto zona Palest
Fornitura e posa di Impianto riscaldamento e raffrescamento radiante a soffitto zona

Palestra , composto da
- n° 320 pannelli radianti + mezze lune 120x240 cm;

- n° 54 pannelli di tamponamento 120x240 cm;

- n° 52 giunti (conf. 10 pz.);

- n° 12 giunti per adduzione (conf. 10 pz.);

- n° 60 tappo (conf. 2 pz.);

- n° 7 giunto 90° 20/20 (conf. 2 pz.);

- n° 13 giunto TEE 20/20/20 (conf. 2 pz.);

- n° 3 collettori  8+8;

- n° 2 collettori  12+12;

- n° 48 testine elettrotermiche 230 Vac;

- n° 18 rotoli 50 mt tubo multistrato preisolato 20x2;

Materiali ed accessori per una posa a regola d'art

Preventivo per il materiale 59.893,48

Sconto sul prezzo di listino 0,00% 0,00

Totale per la sola fornitura, completa di ogni accessorio 59.893,48

Costo orario per mano d'opera di un operaio montatore specializzato di 1° (Listino 

Milano 2014 MA.60.05) € 30,42 160,0 4.867,20

Totale per la fornitura e la messa in opera 64.760,68

Trasporto, carico, scarico nell'ambito del cantiere, fino al locale di installazione fina 5,00% 3.238,03

Incidenza delle spese normali per la sicurezz 3,00% 1.942,82

Spese generali 13,00% 8.418,89

Utile d'impresa 10,00% 6.476,07

Arrotondamenti 0,00

Totale 84.836,49

Prezzo di applicazione (euro) 84.836,49

Dichiarazione di congruità

Io sottoscritto Giarratana Per.Ind. Luigi dichiaro che il prezzo della presente scheda

risulta essere conforme ed allineato con i correnti prezzi di merca
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Analisi dei prezzi aggiuntivi
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Analisi dei prezzi aggiuntivi

AP02

Descrizione dell'articolo Importo (€)

Diffusore aria a dislocamento per locale Palestra
Fornitura e posa di diffusori a dilocamento realizzati in acciaio zincato e profili in

alluminio, verniciati bianco RAL9010, per installazione a pavimento, completi di

equalizzatore interno verniciato in colore nero

Preventivo per il materiale 731,78

Sconto sul prezzo di listino 0,00% 0,00

Totale per la sola fornitura, completa di ogni accessorio 731,78

Costo orario per mano d'opera di un operaio montatore specializzato di 1° (Lisitno 

Milano 2014 MA.60.05) € 30,42 2,0 60,84

Totale per la fornitura e la messa in opera 792,62

Trasporto, carico, scarico nell'ambito del cantiere, fino al locale di installazione fina 5,00% 39,63

Incidenza delle spese normali per la sicurezz 3,00% 23,78

Spese generali 13,00% 103,04

Utile d'impresa 10,00% 79,26

Arrotondamenti 0,00

Totale 1.038,33

Prezzo di applicazione (euro) 1.038,33

Dichiarazione di congruità

Io sottoscritto Giarratana Per.Ind. Luigi dichiaro che il prezzo della presente scheda

risulta essere conforme ed allineato con i correnti prezzi di merca
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Analisi dei prezzi aggiuntivi

AP02

Pagina 8



Analisi dei prezzi aggiuntivi

AP02

Pagina 9



Analisi dei prezzi aggiuntivi
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Analisi dei prezzi aggiuntivi

AP04

Descrizione dell'articolo Importo (€)

Collettori di distribuzione idrosanitaria in cassetta
Fornitura e posa di n°7 collettori di distribuzione idrosanitariain cassetta, corpo in lega

antidezincificazione,Pmax 10 bar, interasse derivazioni 35mm, attacchi diam. 3/4",

comprensivi di cassetta di contenimentoda incasso in materialeplastico, nelle seguenti

composizioni:

 - n°3 cassetta 2+4;

- n°2 cassetta 3+4;

- n°2 cassetta 7+7;

Compresi materiali ed accessori per una installazione a regola d'ar

Preventivo per il materiale 420,65

Sconto sul prezzo di listino 0,00% 0,00

Totale per la sola fornitura, completa di ogni accessorio 420,65

Costo orario per mano d'opera di un operaio montatore specializzato di 1° (Lisitno 

Milano 2014 MA.60.05) € 30,42 14,0 425,88

Totale per la fornitura e la messa in opera 846,53

Trasporto, carico, scarico nell'ambito del cantiere, fino al locale di installazione fina 5,00% 42,33

Incidenza delle spese normali per la sicurezz 3,00% 25,40

Spese generali 13,00% 110,05

Utile d'impresa 10,00% 84,65

Arrotondamenti 0,00

Totale 1.108,95

Prezzo di applicazione (euro) 1.108,95

Dichiarazione di congruità

Io sottoscritto Giarratana Per.Ind. Luigi dichiaro che il prezzo della presente scheda

risulta essere conforme ed allineato con i correnti prezzi di merca
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Analisi dei prezzi aggiuntivi

AP05

Descrizione dell'articolo Importo (€)

Giunti di transizione Pe-Fe DN32-1"
Fornitura e posa di giunto di transizione polietilene-ferro PE-FE, S5, completo di

controflange,accessori di uso e consumo e quant'altro necessarioper un'esecuzionea

regola d'arte, nei seguenti diametri:

- DN32xdiam1"

Compresi materiali ed accessori per una installazione a regola d'art

Preventivo per il materiale 30,33

Sconto sul prezzo di listino 0,00% 0,00

Totale per la sola fornitura, completa di ogni accessorio 30,33

Costo orario per mano d'opera di un operaio montatore specializzato di 1° (Lisitno 

Milano 2014 MA.60.05) € 30,42 0,5 15,21

Totale per la fornitura e la messa in opera 45,54

Trasporto, carico, scarico nell'ambito del cantiere, fino al locale di installazione fina 5,00% 2,28

Incidenza delle spese normali per la sicurezz 3,00% 1,37

Spese generali 13,00% 5,92

Utile d'impresa 10,00% 4,55

Arrotondamenti 0,00

Totale 59,66

Prezzo di applicazione (euro) 59,66

Dichiarazione di congruità

Io sottoscritto Giarratana Per.Ind. Luigi dichiaro che il prezzo della presente scheda

risulta essere conforme ed allineato con i correnti prezzi di merca
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Analisi dei prezzi aggiuntivi

AP06

Descrizione dell'articolo Importo (€)

Degasatore sottovuoto ciclonico
Fornitura e posa di degasazionesotto vuoto ciclonica ad elevata efficienza, mediante

degasazione diretta dell’acqua di reintegro per una protezione aggiuntiva contro la

corrosione. Comprensivo di:

- Corpo macchina composto da 1 pompa, 2 elettrovalvole, 1 unità dio degasazione

sottovuoto ciclonica; 

 - Unità di controllo integrata, 

Caratteristiche tecniche:

 - Volume di acqua omologato: 360 mc;

 - Campo di pressione: 1,5-3,5 bar;

 - Ass.elettrico: 1,1 Kw;

 - Dimensioni: 500x530x920 h;

 - Peso: 41 Kg;

 - Rumorosità: 55 db(A)

Compreso dispositivo idraulico per rentegro di aria, materiali ed accessori per una

installazione a regola d'arte

Preventivo per il materiale 5.667,90

Sconto sul prezzo di listino 25,00% 1.416,98

Totale per la sola fornitura, completa di ogni accessorio 4.250,93

Costo orario per mano d'opera di un operaio montatore specializzato di 1° (Lisitno 

Milano 2014 MA.60.05) € 30,42 8,0 243,36

Totale per la fornitura e la messa in opera 4.494,29

Trasporto, carico, scarico nell'ambito del cantiere, fino al locale di installazione fina 5,00% 224,71

Incidenza delle spese normali per la sicurezz 3,00% 134,83

Spese generali 13,00% 584,26

Utile d'impresa 10,00% 449,43

Arrotondamenti 0,00

Totale 5.887,51

Prezzo di applicazione (euro) 5.887,51

Dichiarazione di congruità

Io sottoscritto Giarratana Per.Ind. Luigi dichiaro che il prezzo della presente scheda

risulta essere conforme ed allineato con i correnti prezzi di merca
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VOCE AP 01.a

Listino prezzi DALMINE RESINE S.P.A m 1 10,09 10,09

Sconto medio (30%) -3,03

FORNITURA 7,06

Spese generali (15%) 1,06

Utili (10%) 0,81

Fornitura a piè d'opera 8,93

Costo di sfilamento

L11-M01002

Operaio specializzato edile

[1 operaio x 1 ora / (50 m / ora)] ore 0,02 35,23 0,70

L11-M01003

Operaio qualificato edile

[1 operaio x 1 ora / (50 m / ora)] ore 0,02 32,84 0,66

NC.10.150.0010.b

Escavatore da 70 a 120 HP con operatore

[1 mezzo x 1 ora / (50 m / ora)]
ore 0,02 66,48 1,33

NC.10.150.0010.b

Nolo automezzo portata utile 1,5 t

[1 mezzo x 1 ora / (50 m / ora)] ore 0,02 48,14 0,96

Costo di posa

L11-M01002

Operaio specializzato edile

[1 operaio x 1 ora / (36 m / ora)] ore 0,03 35,23 0,98

L11-M01003

Operaio qualificato edile

[1 operaio x 1 ora / (36 m / ora)] ore 0,03 32,84 0,91

NC.10.150.0010.b

Escavatore da 70 a 120 HP con operatore

[1 mezzo x 1 ora / (36 m / ora)]
ore 0,03 66,48 1,85

Posa 7,39

Totale €/m 16,33

TUBAZIONE PVC De 160 mm SN 8

Fornitura e posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in pvc rigido con giunto ed anello

elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, colori ral

8023-7011, rigidità 8 KN/mq - SN8 SDR 34. Il prezzo dei tubi é riferito a barre da 6 metri; nel caso

che la direzione lavori ordinasse barre da 3 metri, si applicherà un sovrapprezzo del 15%. Compreso

l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, il

collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere: De 160 mm

UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO
TOTALE

COMMITTENTE: CONI SERVIZI - GESTIONE PATRIMONIO E CONSULENZA IMPIANTI SPORTIVI INGEGNERIA E GESTIONE PATRIMONIO



VOCE AP 07

Listino prezzi VENETA PREFABBRICATI 

S.A.S cad 1 10 300,00 10 300,00

Sconto medio (20%) -2 060,00

8 240,00

Trasporto (10%) 824,00

FORNITURA 9 064,00

Spese generali (15%) 1 359,60

Utili (10%) 1 042,36

Fornitura a piè d'opera 11 465,96

L11-M01002

Operaio specializzato edile

[2 operai x 2,5 ore] ore 5,00 35,23 176,15

L11-M01003

Operaio qualificato edile

[2 operai x 2,5 ore] ore 5,00 32,84 164,20

NC.10.150.0010.b

Automezzo con gru, portata utile 5,0 t

[1 mezzo x 2,5 ore] ore 2,50 68,88 172,20

Posa 512,55

Totale €/cad 11 978,51

DISOLEATORE DISSABBIATORE

Fornitura e posa di un disoleatore-dissabbiatore, conforme alla norma UNI EN 858, con una

potenzialità di trattamento pari a 25 l/sec, costituito da vasche monoblocco in cls armato vibrato, da

installare entro terra e collegare tra di loro con tubazione, complete di coperture ispezionabili e

carrabili con sovrastanti chiusini in ghisa D 400, accessoriate internamente di sistemi filtranti,

compresi tutti i materiali necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Specifiche tecniche elementi:

-N.1 Pozzetto scolmatore, a pianta quadrata, dimensioni ingombro 95x95 cm, h 108 cm.

-N.1 Vasca Disoleatore/Dissabbiatore, rettangolare, dimensioni interne 220x300 cm, h 210 cm, divisa

internamente in due vani (vano combinato di dissabbiatura e disoleazione gravimetrica, vano di

filtrazione a coalescenza) .

Il primo vano sarà accessoriato internamente di n.2 filtri adsorbi olio di superficie (idrorepellenti, in

grado di catturare e trattenere oli minerali/idrocarburi).

Il secondo vano sarà accessoriato internamente di filtro a coalescenza (filtro in poliestere a canali

aperti inserito su scatolato in acciaio inox AISI 304), completo di tubazione per immissione aria

compressa atta alla pulizia periodica del filtro stesso.

UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO
TOTALE

COMMITTENTE: CONI SERVIZI - GESTIONE PATRIMONIO E CONSULENZA IMPIANTI SPORTIVI INGEGNERIA E GESTIONE PATRIMONIO



VOCE AP 08.a

Listino prezzi Catelli Giovanni & C. SNC
cad 1 116,00 116,00

FORNITURA 116,00

Spese generali (15%) 17,40

Utili (10%) 13,34

Fornitura a piè d'opera 146,74

L11-M01002

Operaio specializzato edile

[1 operaio x 20 minuti] ore 0,33 35,23 11,74

L11-M01003

Operaio qualificato edile

[1 operaio x 20 minuti] ore 0,33 32,84 10,95

NC.10.150.0010.b

Escavatore da 70 a 120 HP con operatore

[1 mezzo x 20 minuti]
ore 0,33 66,48 22,16

Posa 44,85

Totale €/cad 191,59

POZZO PERDENTE f 235 cm: ANELLO PERDENTE

Fornitura e posa di anelli forati per pozzi perdenti realizzati in calcestruzzo armato, compresi tutti i

materiali necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:

- diametro interno 235 cm, diametro esterno 250 cm, altezza 50 cm

UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO
TOTALE

COMMITTENTE: CONI SERVIZI - GESTIONE PATRIMONIO E CONSULENZA IMPIANTI SPORTIVI INGEGNERIA E GESTIONE PATRIMONIO



VOCE AP 08.b

Listino prezzi Catelli Giovanni & C. SNC
cad 1 260,00 260,00

FORNITURA 260,00

Spese generali (15%) 39,00

Utili (10%) 29,90

Fornitura a piè d'opera 328,90

L11-M01002

Operaio specializzato edile

[1 operaio x 15 minuti] ore 0,25 35,23 8,81

L11-M01003

Operaio qualificato edile

[1 operaio x 15 minuti] ore 0,25 32,84 8,21

NC.10.150.0010.b

Escavatore da 70 a 120 HP con operatore

[1 mezzo x 15 minuti]
ore 0,25 66,48 16,62

Posa 33,64

Totale €/cad 362,54

POZZO PERDENTE f 235 cm: SOLETTA

Fornitura e posa di soletta di copertura per pozzi perdenti realizzata in calcestruzzo armato, compresi

tutti i materiali necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:

- coperchio per traffico di 1a categoria: diametro esterno 250 cm, altezza 25 cm

UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO
TOTALE

COMMITTENTE: CONI SERVIZI - GESTIONE PATRIMONIO E CONSULENZA IMPIANTI SPORTIVI INGEGNERIA E GESTIONE PATRIMONIO



VOCE AP 18

Listino prezzi A. Zambetti Srl m 1 0,13 0,13

Sconto medio (20%) -0,03

0,10

Trasporto (10%) 0,01

FORNITURA 0,11

Spese generali (15%) 0,02

Utili (10%) 0,01

Fornitura a piè d'opera 0,14

L11-M01003

Operaio qualificato edile

[1 operaio x 1 ora / (50 m / ora)] ore 0,02 32,84 0,66

Posa 0,66

Totale €/cad 0,80

NASTRO SEGNALATORE

Fornitura e posa di nastro di segnalazione in PE, per la segnalazione di condotte interrate, con scritta

nera su fondo blu: altezza 200 mm  

UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO
TOTALE

COMMITTENTE: CONI SERVIZI - GESTIONE PATRIMONIO E CONSULENZA IMPIANTI SPORTIVI INGEGNERIA E GESTIONE PATRIMONIO



VOCE AP 19

Offerta REDI-ISEA a corpo 1 7 700,00 7 700,00

Sconto medio (20%) -1 540,00

6 160,00

Trasporto (10%) 616,00

FORNITURA 6 776,00

Spese generali (15%) 1 016,40

Utili (10%) 779,24

Fornitura a piè d'opera 8 571,64

L11-M01002

Operaio specializzato edile

[2 operai x 5 ore] ore 10,00 35,23 352,30

L11-M01003

Operaio qualificato edile

[2 operai x 5 ore] ore 10,00 32,84 328,40

NC.10.150.0010.b

Automezzo con gru, portata utile 5,0 t

[1 mezzo x 2,5 ore] ore 2,50 68,88 172,20

Posa 852,90

Totale €/a corpo 9 424,54

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO

Fornitura e posa di stazione di sollevamento prefabbricata in polietilene ad alta densità monoblocco

cilindrico orizzontale, a servizio delle acque reflue del nuovo palazzetto per la ginnastica, di capacità

pari a 6.000 litri circa e dimensioni esterne pari a 186 x 258x212 cm (lxLxH), dotata di n° 2

elettropompe sommergibili, ciascuna in grado di trattare una portata pari a 3,6 l/s, con una

prevalenza geodetica pari a 2 m circa.

Il manufatto è completo di n° 2 tubazioni di mandata di diametro pari a 2”, n° 2 valvole di ritegno e n°

2 valvole a sfera da installare sulle tubazioni di mandata delle pompe, regolatori di livello a

galleggiante, quadro elettrico di comando e quanto altro necessario per dare l’opera funzionante a

perfetta regola d’arte.

UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO
TOTALE

COMMITTENTE: CONI SERVIZI - GESTIONE PATRIMONIO E CONSULENZA IMPIANTI SPORTIVI INGEGNERIA E GESTIONE PATRIMONIO



VOCE AP 22

Listino prezzi COLOMBO CHIUSINI cad 1 52,78 52,78

Sconto medio (40%) -21,11

FORNITURA 31,67

Spese generali (15%) 4,75

Utili (10%) 3,64

Fornitura a piè d'opera 40,06

L1-M01002

Operaio specializzato edile

[1 operaio x 10 minuti] ore 0,17 35,23 5,87

L11-M01003

Operaio qualificato edile

[1 operaio x 10 minuti] ore 0,17 32,84 5,47

Posa 11,35

Totale €/cad 51,41

COPERTURA IN GRIGLIATO DIM. 45X45 CM

Fornitura e posa in opera di copertura in grigliato "antitacco" in acciaio zincato a caldo, dimensioni

esterne 450x450 mm, altezza 30 mm, spessore telaio 2 mm,compresi tutti i materiali necessari per

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO
TOTALE

COMMITTENTE: CONI SERVIZI - GESTIONE PATRIMONIO E CONSULENZA IMPIANTI SPORTIVI INGEGNERIA E GESTIONE PATRIMONIO



Prezzo da 

giustificare

3 340,00€            

1

€/cad 2 325,60

2

FORMAZIONE DELL'ANALISI

Materiali

Tornello a tripode in acciaio inox con supporto in alluminio anodizzato e rotazione bidirezionale 

predisposto per controllo tramite comando remoto; Rotazione libera in mancanza di alimentazione o con 

allarme incendio; dotazione di segnalatore di allarme e meccanismo di sblocco regolabile da 2 a 32 

secondi. Pittogramma di direzione a Leds con indicazione del senso di apertura e dispositivo conta 

persone. Caratteristiche tecniche: - dimensioni totali circa 80 x 55 x 105 cm (con braccio); - dimensioni 

corpo circa 35 x 55 x 105 cm; - corpo centrale in acciaio inox 304; -  bracci in acciaio inox 316; - 

dimensioni passaggio 50 cm; - peso 40 kg circa; - alimentazione 220V.

Materiali

Semaforizzazione a LED rosso/verde nella direzione di transito

Articolo NP01
Realizzazione di nuovo palazzetto per la Ginnastica 

DESIO (MB)

Direzione Gestione Patrimonio e Consulenza Impianti Sportivi

Ingegneria

ANALISI NUOVO PREZZO

Fornitura e posa in opera di tornello a tripode in acciaio inox con supporto in alluminio anodizzato e rotazione bidirezionale predisposto per 

controllo tramite comando remoto; Rotazione libera in mancanza di alimentazione o con allarme incendio; dotazione di segnalatore di allarme e 

meccanismo di sblocco regolabile da 2 a 32 secondi. Pittogramma di direzione a Leds con indicazione del senso di apertura e dispositivo conta 

persone. Caratteristiche tecniche: - dimensioni totali circa 80 x 55 x 105 cm (con braccio); - dimensioni corpo circa 35 x 55 x 105 cm; - corpo 

centrale in acciaio inox 304; -  bracci in acciaio inox 316; - dimensioni passaggio 50 cm; - peso 40 kg circa; - alimentazione 220V.. Comleto di 

semaforizzazione a LED rosso/verde nella direzione di transito e comando remoto a quattro pulsanti per apertura varco.

TORNELLO A TRIPODE

€/cad 80,75

3

€/cad 76,50

4 Manodopera

h 4,00000000        x € / h 26,52                                    €/cad 106,08

5

2% x 2 588,93 €/cad 51,78

6 15% x 2 640,71 €/cad 396,11

7 10% x 3 036,81 €/cad 303,68

€/cad 3 340,50

€/cad 3 340,00

Prezzo di applicazione

Prezzo di applicazione arrotondato per difetto

M01024a Installatore 5° categoria costo non comprensivo delle spese generali ed utili 

dell'impresa 

Trasporti 

Spese generali

Utili impresa

Semaforizzazione a LED rosso/verde nella direzione di transito

Materiali

Comando remoto a quattro pulsanti per apertura varco



Prezzo da 

giustificare

5 072,00€            

1

€/cad 3 825,00

2 Manodopera

Direzione Gestione Patrimonio e Consulenza Impianti Sportivi

Ingegneria

Articolo NP02
Realizzazione di nuovo palazzetto per la Ginnastica 

DESIO (MB)

Materiali

Portello automatico bidirezionele composto da dispositivo che include tutti i meccanismi di funzionamento 

all'interno di una colonna in acciaio. Dotato di anta mobile in cristallo. Caratteristiche tecniche: - 

alimentazione 220VAC-50Hz; - anta spessore 10 mm in cristallo temperato; - struttura in acciaio INOX; - 

montante motore diametro: 152,4 mm; - montante motore altezza: 1100 mm; - battente lunghezza: 900mm; 

- occupazione totale: 1060 mm; - tempo di apertura completa: 7s; - ritardo di apertura programmabile; - 

funzionalità 180° destra/sinistra; - sistema antipanico a Norma con forzatura dell’apertura; - sistema di 

ripristino automatico dopo forzatura.

ANALISI NUOVO PREZZO

PORTELLO BIDIREZIONALE PER TRANSITO DISABILI

Fornitura e posa in opera di portello automatico bidirezionele composto da dispositivo che include tutti i meccanismi di funzionamento all'interno di 

una colonna in acciaio. Dotato di anta mobile in cristallo. Caratteristiche tecniche: - alimentazione 220VAC-50Hz; - anta spessore 10 mm in cristallo 

temperato; - struttura in acciaio INOX; - montante motore diametro: 152,4 mm; - montante motore altezza: 1100 mm; - battente lunghezza: 900mm; - 

occupazione totale: 1060 mm; - tempo di apertura completa: 7s; - ritardo di apertura programmabile; - funzionalità 180° destra/sinistra; - sistema 

antipanico a Norma con forzatura dell’apertura; - sistema di ripristino automatico dopo forzatura.

FORMAZIONE DELL'ANALISI

M01024a Installatore 5° categoria costo non comprensivo delle spese generali ed utili 

h 4,00000000        x € / h 26,52                                    €/cad 106,08

3

2% x 3 931,08 €/cad 78,62

4 15% x 4 009,70 €/cad 601,46

5 10% x 4 611,16 €/cad 461,12

€/cad 5 072,27

€/cad 5 072,00

Spese generali

Utili impresa

Prezzo di applicazione

Prezzo di applicazione arrotondato per difetto

M01024a Installatore 5° categoria costo non comprensivo delle spese generali ed utili 

dell'impresa 

Trasporti 



Prezzo da 

giustificare

1 530,00€            

1

€/cad 509,15

2

€/cad 78,20

3

Materiali

Modulo di alimentazione da inserire all'interno del tornello

Materiali

Software di gestione utenti e controllo accessi: client locale di controllo accessi per singola postazione. 

Include CD ROM e chiave usb

Materiali

Terminale per il controllo degli accessi con display di grandi dimensioni 128x64 pixel da installare 

all'interno del tornello, lettore Integrato di prossimità, relè di controllo varco, semaforo rgb a 3 colori 

interfaccia di comunicazione Ethernet ed interfaccia Web che consente di inserire tessere con vincoli a 

scadenza, ingressi e orari d’accesso. 

FORMAZIONE DELL'ANALISI

Direzione Gestione Patrimonio e Consulenza Impianti Sportivi

Ingegneria

Articolo NP03
Realizzazione di nuovo palazzetto per la Ginnastica 

DESIO (MB)

ANALISI NUOVO PREZZO

SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI

Fornitura e posa in opera di terminale per il controllo degli accessi con display di grandi dimensioni 128x64 pixel da installare all'interno del 

tornello, lettore Integrato di prossimità, relè di controllo varco, semaforo rgb a 3 colori interfaccia di comunicazione Ethernet ed interfaccia Web che 

consente di inserire tessere con vincoli a scadenza, ingressi e orari d’accesso. Completo di modulo di alimentazione da inserire all'interno del tornello 

e di software di gestione utenti e controllo accessi costituito da client locale di controllo accessi per singola postazione. Include CD ROM e chiave 

€/cad 493,00

4 Manodopera

h 4,00000000        x € / h 26,52                                    €/cad 106,08

5

2% x 1 186,43 €/cad 23,73

6 15% x 1 210,16 €/cad 181,52

7 10% x 1 391,68 €/cad 139,17

€/cad 1 530,85

€/cad 1 530,00

Utili impresa

Prezzo di applicazione

Prezzo di applicazione arrotondato per difetto

Include CD ROM e chiave usb

Spese generali

M01024a Installatore 5° categoria costo non comprensivo delle spese generali ed utili 

dell'impresa 

Trasporti 



Prezzo da 

giustificare

12 615,00€         

1

FORMAZIONE DELL'ANALISI

Direzione Gestione Patrimonio e Consulenza Impianti Sportivi

Ingegneria

Articolo NP04
Realizzazione di nuovo palazzetto per la Ginnastica 

DESIO (MB)

ANALISI NUOVO PREZZO

BLOCCO PREFABBRICATO USO BIGLIETTERIA

Fornitura e posa in opera di modulo prefabbricato dim. 6000x2435x2700 h interna composto dai seguenti elementi: 1) basamento realizzato 

mediante profili presso-piegati a freddo, spessore 2.0 mm, saldati tra loro perimetralmente e collegati trasversalmente da profili metallici sagomati 

ad “omega” (h= 80 mm; spessore 2 mm); pavimento realizzato in fogli di copri pavimento in PVC incollato con apposita colla a pannelli di 

conglomerato legno-cemento, spessore 16 mm, fissati ai profili del basamento mediante viti auto fissanti; 2) Copertura realizzata mediante profili 

presso-piegati a freddo, spessore 2.0 mm, saldati tra loro perimetralmente e sagomati in modo tale da costituire una gronda per la raccolta delle 

acque meteoriche. Nelle 4 colonne d’angolo sono previsti dei tubi in PVC per il drenaggio dell’ acqua piovana; Superfici esterna e interna in 

lamiera zincata micronervata pre-verniciata color bianco/grigio. Il profilo del tetto è supportato da 4 pilastri d’angolo bullonati; il piano della 

copertura è costituito da pannelli sandwich modulari ad alto potere isolante a base di resine poliuretaniche autoestinguenti (PUR), spessore 50 mm 

+ 40 mm di greca; completo di nr.4 golfari in copertura per il sollevamento; tettoia supplementare in lamiera con mezze pendenze supportate da 

omega a scalare, con fascione h 400 mm verniciato RAL a scelta e completo di grondaie e pluviali; 3) pareti esterne realizzate con pannelli 

autoportanti coibentati in poliuretano espanso con le seguenti specifiche: Superficie esterna ed interna : lamiera zincata micro nervata (metodo 

Sendzimir – UNI EN 10147) pre-verniciata bianco/grigio; Massa Isolante: espanso rigido ad alto potere isolante a base di resine poliuretaniche 

autoestinguenti (PUR), spessore 50 mm; Giunzioni con guarnizione di tenuta antipioggia ed antipolvere; 4) infissi realizzati con profili di 

alluminio verniciato a polveri colore bianco e completi di tenute antipolvere ed antipioggia; porte realizzate con un telaio formato da profili di 

alluminio verniciato a polveri e da un pannello in polistirene da 35 mm interposto tra due lamiere zincate preverniciate colore bianco spessore 

4/10.

Tutti i profili zincati con vernice bi componente colore bianco-grigio RAL 9002; le lattonerie sono composte da lamiera preverniciata b/g.

Il prefabbricato comprende: N° 1 porta esterna cieca dim. 970x2060 h, con serratura di sicurezza (chiusura a 3 punti); N° 4 finestre fisse, vetro 

antisf. 5+5mm, con scorrevolino passacarte e parasputo, tapparella in alluminio schiumato, dim. 970x1200 h; Mensole complete di cassetti; 

Materiali

Modulo prefabbricato dim. 6000x2435x2700 h interna composto dai seguenti elementi: 1) basamento 

realizzato mediante profili presso-piegati a freddo, spessore 2.0 mm, saldati tra loro perimetralmente e 

collegati trasversalmente da profili metallici sagomati ad “omega” (h= 80 mm; spessore 2 mm); 

pavimento realizzato in fogli di copri pavimento in PVC incollato con apposita colla a pannelli di 

conglomerato legno-cemento, spessore 16 mm, fissati ai profili del basamento mediante viti auto fissanti; 

2) Copertura realizzata mediante profili presso-piegati a freddo, spessore 2.0 mm, saldati tra loro 

perimetralmente e sagomati in modo tale da costituire una gronda per la raccolta delle acque meteoriche. 

Nelle 4 colonne d’angolo sono previsti dei tubi in PVC per il drenaggio dell’ acqua piovana; Superfici 

€/cad 7 500,00

2 Manodopera

h 48,00000000      x € / h 26,52                                     €/cad 1 272,96

3

€/cad 1 200,00

4 15% x 9 972,96 €/cad 1 495,94

5 10% x 11 468,90 €/cad 1 146,89

€/cad 12 615,79

€/cad 12 615,00

Utili impresa

Prezzo di applicazione

Prezzo di applicazione arrotondato per difetto

Nelle 4 colonne d’angolo sono previsti dei tubi in PVC per il drenaggio dell’ acqua piovana; Superfici 

esterna e interna in lamiera zincata micronervata pre-verniciata color bianco/grigio. Il profilo del tetto è 

supportato da 4 pilastri d’angolo bullonati; il piano della copertura è costituito da pannelli sandwich 

modulari ad alto potere isolante a base di resine poliuretaniche autoestinguenti (PUR), spessore 50 mm + 

40 mm di greca; completo di nr.4 golfari in copertura per il sollevamento; tettoia supplementare in 

lamiera con mezze pendenze supportate da omega a scalare, con fascione h 400 mm verniciato RAL a 

scelta e completo di grondaie e pluviali; 3) pareti esterne realizzate con pannelli autoportanti coibentati 

in poliuretano espanso con le seguenti specifiche: Superficie esterna ed interna : lamiera zincata micro 

nervata (metodo Sendzimir – UNI EN 10147) pre-verniciata bianco/grigio; Massa Isolante: espanso 

rigido ad alto potere isolante a base di resine poliuretaniche autoestinguenti (PUR), spessore 50 mm; 

Giunzioni con guarnizione di tenuta antipioggia ed antipolvere; 4) infissi realizzati con profili di 

alluminio verniciato a polveri colore bianco e completi di tenute antipolvere ed antipioggia; porte 

realizzate con un telaio formato da profili di alluminio verniciato a polveri e da un pannello in polistirene 

da 35 mm interposto tra due lamiere zincate preverniciate colore bianco spessore 4/10.

Tutti i profili zincati con vernice bi componente colore bianco-grigio RAL 9002; le lattonerie sono 

composte da lamiera preverniciata b/g.

Il prefabbricato comprende: N° 1 porta esterna cieca dim. 970x2060 h, con serratura di sicurezza 

(chiusura a 3 punti); N° 4 finestre fisse, vetro antisf. 5+5mm, con scorrevolino passacarte e parasputo, 

tapparella in alluminio schiumato, dim. 970x1200 h; Mensole complete di cassetti; Tettoia.

M01024a Installatore 5° categoria costo non comprensivo delle spese generali ed utili 

dell'impresa 

Trasporti 

Spese generali



Prezzo da 

giustificare

15 697,00€          

1

€/cad 9 300,00

2 Manodopera

h 72,00000000      x € / h 26,52                                    €/cad 1 909,44

3

€/cad 1 200,00

Materiali

Insegna luminosa realizzata in lettere scatolate in alluminio preverniciato a colore h=700 mm, in colori 

standard (Silver, Nero o Bianco) con luce retroriflessa a Led, precablata su telaio portante in alluminio, 

compreso.

M01024a Installatore 5° categoria costo non comprensivo delle spese generali ed utili 

dell'impresa 

Trasporti 

FORMAZIONE DELL'ANALISI

Direzione Gestione Patrimonio e Consulenza Impianti Sportivi

Ingegneria

Articolo NP05
Realizzazione di nuovo palazzetto per la Ginnastica 

DESIO (MB)

ANALISI NUOVO PREZZO

INSEGNA LUMINOSA 

Fornitura e posa in opera di insegna luminosa realizzata in lettere scatolate in alluminio preverniciato a colore h=700 mm, in colori standard (Silver, 

Nero o Bianco) con luce retroriflessa a Led, precablata su telaio portante in alluminio, compreso.

4 15% x 12 409,44 €/cad 1 861,42

5 10% x 14 270,86 €/cad 1 427,09

€/cad 15 697,94

€/cad 15 697,00

Utili impresa

Prezzo di applicazione

Prezzo di applicazione arrotondato per difetto

Spese generali


	Fogli e viste
	EA06


