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MATERIALE: Acciaio al C sp. 1 mm — PESO: kg 18,00 circa — VERNICIATURA: Rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri
speciali per esterni che garantiscono una elevata resistenza alla corrosione e I'inalterabilitd cromatica nel tempo anche in

ambienti marini (IS0 9227).

Pre—tagli circolari per alimentazione presenti su ciascuna parete laterale.

ISTRUZIONI D'USO E SIMBOLO DI IDENTIFICAZIONE SERIGRAFATI SULLA FINESTRA DI ISPEZIONE
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TIPICO INSTALLAZIONE IDRANTI

LEGENDA

(1) Naspo a muro UNI 25

150 cm

Tubazione in acciaio zincato #1" isolata
Tubo PE PN12,5 A CARICO DELLE OPERE

\

PARTICOLARE POSA TUBAZIONI INTERRATE

ESTERNE

TUBAZIONE METALLICA [77)
GIUNTO NASTRO DI ‘
POLIETILENE/METALLO SEGNALAZIONE o
Piano di compagna |
\ |
/ {
\\\ Ao // |
/ |
| o / MATERIALE DI |
\ | ® i RISULTA
E \\ L /
3 ) /
© l \ /
A \ /
5 \ / N.B.: in caso di
3 \\ : SRS incrocio/sovrappasso fra
\ ‘ / 10 cm. diverse tubazioni tenere
———3\— ' / | sotto la tubazione
() / D dell’acqua.
[ 1 La tubazione antincendio
__LETTO DI _ / 10 ™ avra profondita
SABBIA LAVATA Vs 7 1 d’interramento non
K) g D inferiore a 80 cm
TUBAZIONI | 0' misurato dalla generatrice
\ POLIETILENE [ ! ;cm' superiore.

>10 cm

ISOLAMENTO DELIISE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE DEGLI IMPIANTI TERMICI
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3. SPOGLIATOI

KEY FPLAN

LEGENDA

IDRANTE A MURO UNI" 25

P.R. r"412 DEL 29/08/1993 — ALLEGATO B
PARTICOLARE ESTINTORE PORTATILE LE TUBAZIONI DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DE| FLUIDI CALDI IN FASE LIQUIDA
VAPOKE DEGLI IMPIANTI TERMICI QIBENTA
MATERIALE ISOLANTE It CUI SPESSORE MINIMO £ FISSATO, DALLA SEGUENTE
TABELLA IN FUNZIONE DEL DIAMETRO DELLA TUBAZIONE ESPRESSO IN mm E
ESTINTORE DELLA CONDUTTIVITA’ TERMICA UTILE DEL MATERIALE ISOLANTE ESPRESSA IN
W/m'C ALLA TEMPERATURA DI 40°C.
6 Kg POLVERE ABC CONpUTTA DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE (mm)
o ijmc) <20 [ da 20 a 39 | da 40 a 59 | da 60 a 79 | da 80 a 99 | >100
34 A 1448B C 0,030 13 19 2 33 37 40
1 TOGLIERE IL DISPOSITIVO 0,032 14 21 2 36 © 44
2' PSFLE%E%Z?L 0,034 15 23 31 39 “ 8
- PERCUSSORE GRILLETTO 0,036 17 25 34 43 47 52
3 PREMERE IL 0,038 18 28 3 4% 51 56
0,040 20 30 40 50 55 60
¢ <3Qz> 0,042 22 32 43 54 59 64
£ 0,044 24 35 46 58 63 69
0,046 2% 8 50 62 68 74
AVVERTIMENTI 0,048 28 # 54 66 72 79
RICARICARE DOPO L’USO, VERIFICARE PERIODICAMENTE. 0,050 30 44 58 " 77 84
UTILIZZARE PER RICARICA O MANUTENZIONE SOLO | PER VALORI DI CONDUTTMITA’ TERMICA UTILE_ DELL'ISOLANTE. DIFFERENTI DA
CRODOTII E L& FART D O B R R e R P
RICAMBIO CONFORMI AL PROTOTIPO OMOLOGATO. AGENTE ISOLANTE, SONO RICAVAT
ESTNSUENTE: © K POLVERE aC oo KOO Bl peyc nevaon b e o ot o
GAS PROPELLENTE: 225g CO2 FABBRICATO ED | REATIV SPESSORI MINIMI DELL'ISOLAMENTO' CHE RISULTANO
TIPO APPROVATO N'415 A ' TIPO: X 25 H oA ER TURAZIONI C%ORR%NITTI ENTRD STRUTIURE NON AFFACCIATE NE'
TEMPERATURE LIMITE — 20°C, 80°C ATTESTATE ALLESTERNO NE’ SU_LOCALI NON RISCALDATI GLI SPESSORI DELLA
TABELLA VANNO MOLTIPLICATI “PER 0.3

| CANALI DELL'ARIA CALDA PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE POSTI IN
AMBIENTI NON RISCALDATI DEVONO ESSERE COIBENTATI CON_UNO SPESSORE DI
ISOLANTE NON_INFERIORE_AGLI SPESSORI INDICATI NELLA TABELLA P
TUBAZIONI DI DIAMETRO ESTERNO DA 20 A 39 m

IDRANTE A MURO UNI 45

IDRANTE  SOPRASUOLO UNI* 70
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INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE

INTERRUTTORE IMPIANTO ALLARME

TUBAZIONE ANTINCENDIO (min PN12,5)
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in PN12,5)

CONTATORE ANTINCNEDIO

VALVOLA INTERCETTAZIONE PN16
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DISCONNETTORE A NORME UNI

LEGENDA TUBI :
AN=ACCIAIO NERO; AZ=ACCIAIO ZINCATO; PE=POLIETILENE;
PP=POLIPROPILENE; MLCP=MULTISTRATO;CU=RAME; Al

=ACCIAIO INOX;
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; IL PRESENTE DISEGNO E’ VALIDO PER | SOLI ASPETTI IMPIANTISTICI
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