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SPOGLIATOIO 1

ATLETI

Controsoffitto in pannelli

di fibra minerale  60x60 cm
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LOCALE IMPIANTI

TERMICI

SPOGLIATOIO 2

ISTRUTTORI

SPOGLIATOIO 3

ISTRUTTORI

SPOGLIATOIO 4

ATLETI

Controsoffitto in pannelli

di fibra minerale  60x60 cm

Controsoffitto in pannelli

di fibra minerale  60x60 cm

Controsoffitto in pannelli

di fibra minerale  60x60 cm
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Lavabi

Griglia raccolta acque

Docce

Water

Lavabo

90

Docce

45 45

90

2
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0

Lavabo

300

Controsoffitto in lastre di gesso rinforzato e

additivato con inerti isolanti le cui superfici e bordi

longitudinali sono rivestiti da uno

speciale tessuto in fibre di vetro.

Reazione al fuoco Classe 0

Isolamento acustico

Parete ad orditura metallica singola larghezza 50 mm,

doppio rivestimento per lato con lastre di spessore 12,5 mm e

pannello in lana di roccia spessore 40 mm inserito

all’interno della struttura.
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Isolamento acustico

Parete ad orditura metallica singola larghezza 50 mm,

doppio rivestimento per lato con lastre di spessore 12,5 mm e

pannello in lana di roccia spessore 40 mm inserito

all’interno della struttura.
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Soglia in botticino

Primer bituminoso e guaina impermeabile bituminosa sp. mm 3

(per la lunghezza di 1ml lungo tutto il perimetro dell'edificio)

Pavimentazione in masselli autobloccanti di cls 6 cm

Letto di pietrisco spaccato lavato granulometria 0÷4mm spessore 2÷10 cm

Massetto in cls armato con rete elettrosaldata Ø6 maglia 20x20 spess. 15 cm

Massicciata in materiale stabilizzato spess. 15 cm

Pendenza 1%
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,
3
9

ELABORATO

EA08

SCALA 1:50

È vietata la riproduzione totale o parziale dei contenuti qui presenti ©

LEGENDA  TAMPONATURE

T1  - Parete esterna esistente composta da pannelli di tamponamento a taglio termico, sp 32 cm

T2  - Tavolato in blocchi di calcestruzzo cellulare dal pavimento fino all'intradosso del solaio di copertura

T2a  - Tavolato in blocchi di calcestruzzo cellulare dal pavimento fino ad h 2.30 m

T3 - Tramezzi in cartongesso

       Pilastri  in C.A. esistenti

       Parete divisoria ufficio direzione (vedi TAV. DA11)
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COMUNE DI DESIO (MB)

NUOVO PALAZZETTO PER LA GINNASTICA

LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, DESIO

COMMITTENTE:

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

SPICCATO TRAMEZZI

LA QUOTA ASSOLUTA +0.00 m CORRISPONDE

ALLA QUOTA RELATIVA DI RILIEVO +191.605 m
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MARCIAPIEDE - SEZIONE 2

MARCIAPIEDE - SEZIONE 1

Tracantone in cartongesso

Canalizzazioni di ventilazione in PVC Ø12 cm  con griglia esterna in acciaio inox

anti topo e anti-insetti

Primer bituminoso e guaina impermeabile bituminosa sp. mm 3

(per la lunghezza di 1ml lungo tutto il perimetro dell'edificio)

Pavimentazione in masselli autobloccanti di cls 6 cm

Letto di pietrisco spaccato lavato granulometria 0÷4mm spessore 2÷10 cm

Massetto in cls armato con rete elettrosaldata Ø6 maglia 20x20 spess. 15 cm

Massicciata in materiale stabilizzato spess. 15 cm

Pendenza 1%

Bicchiere plinto di fondazione
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