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TABELLE DI EQUIVALENZA TUBAZIONI

diametri Iniomi/dhmoirl aioml)

[ /8" [ 122 [ 3/4 1"1/4 1171 /2 2°1/2 4
‘ MATERIALE DNl 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 [DN] NOTA : IL PRESENTE DISEGNO E’ VALIDO PER | SOLI ASPETTI IMPIANTISTICI
ACCIAIO NERO (AN) 13/17( 17/21 22/27 | 28/34 | 37/42 | 43/48 | 54/60 | 70/76 | 82/89 | 107/114 [SOLAMENTO DELLE RET DT DISTRIBUZIONE DEL CALORE DEGLT TMPTANT TERMIC] RAPPRESENTATI, FARE RIFERIMENTO ALLA SERIE DI DISEGNI ARCHITE'I'I'ONICI/STRUTI'URALI
ACCIAIO ZINCATO (AZ) |132/17.2[16/6/21,3|21,6/269]27,3/337|359/42,4|418/48,3[ 53/60,5 [68,8/76,1|80,8/88,9]1053/114, D.P.R. n"412 DEL 29/08/1993 — ALLEGATO B PER QUALSIASI ASPETTO EDILE/STRUTTURALE.
ACCIAI0 CARBONIO (AC)| 9.6/12 | 156/18 | 19/22 | 25/28 | 32/35 | 40742 | 51/54 |73,1/76,1]85,9/88,9 04/108 —_
‘ ACCIAIO INOX (AX) 13/15 | 16718 | 19.5/22 | 25.6/28 | 32/35 | 39/42 | 51/5¢ [72.1/76.1]84.9/88.9] 104/108 .E. LEVT%%'?QZEON.:Gl?_ﬁ:Lh\LEP&E-% %RE,)\A%MEE\%%%E E%EERFEU&')E@,'\I-?' IN FASE LIQUIDA LEGEN DA
POLIPROPILENE (PP 1,1/16 | 144/20 | 18/25 | 233/32 | 29/40 | 36,2/50 | 45,8/63 | 54,4/75 | 65.4/90 | 79.8/110 | § MATERIALE ISOLANTE IL CUI SPESSORE MINIMQ E’ FISSATO DALLA SEGUENTE
(PP / Y EaR / / / POYREII0) & TABELLA IN FUNZIONE DEL DIAMETRO DELLA TUBAZIONE ESPRESSO IN mm E AF TUBAZIONE ACQUA FREDDA (ISOLATO GUAINA 9 mm)
MULTISTRATO (PCLM) | 14/16 | 19/20 | 2029 | 26/ | 5240 ] #1/0 | S1/6 | 60/15 | 73/%0 } 80/110 | '3 DELLA CONDUTTIVITA" TERMICA UTILE DEL MATERIALE ISOLANTE ESPRESSA IN
POLIETILENE RETICOLATO (PEX) | 14.4/20 | 14.4/20 | 16/22 | 26/32 | 32.6/40 | 408/50 | 51.4/63 | 61.2/75 | 736/90 | 90/110 | B W/m'C ALLA TEMPERATURA DI 40°C. —— ac —— | TUBAZIONE ACQUA CALDA (ISOLATO GUAINA 13 mm)
POLIETILENE PN10 (PE)} - - | 162/20 | 204/25 | 26/32 | 32.6/40 | 49.8/50 | 51.4/63 | 61,2/75 | 73,6/90 | 90/110 -
\ POLIETILENE PN16 (PE)| | 1aa/m | 18/ | 2332 | 28/ | s/ | 56/ | 56/75 | 520 | /110 CONUTIVA DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE (mm) —— Ric —— | TUBAZIONE RICIRCOLO ACQUA CALDA  (ISOLATO GUAINA 13 mm)
RAME (CU) TR RE B R R T 7 e e e (W/m'C) < 20 da 20 a 39 | da 40 a 59 | da 60 a 79 | da 80 a 99 >100 NERE TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE NERE
NOTA: NEL CASO DI SOSTITUZIONE DELLA TUBAZIONE A PROGETTO, SI DOVRA’ UTILIZZARNE UNA EQUIVALENTE 0,030 13 19 26 33 37 40
‘ ASSICURARDONE ALMENO L’EQUIVALENZA PER CARATTERISTCIHE QUALITATIVE, CONDIZIONI DI PORTATA DEL @z MONTANTE TUBAZIONE SALE
FLUIDO E DI RESISTENZA ALLA PRESSIONE ED ALLA TEMPERATURA (T 95°C—3 Bar). 0,032 14 21 29 36 40 44
‘ NOTA : SARA’ CONSENTITO IN FASE REALIZZATIVA L'IMPIEGO DI TUBAZIONI EQGLEIVALENTI PREVIA Z@ MONTANTE TUBAZIONE SCENDE
APPROVAZIONE DELLA D.L.
0,034 15 2 3 39 “ 48 GIUNTO TRANSIZIONE PE—FE
‘ 0,036 17 25 34 43 47 52 C0LL COLLETTORE PER IMPIANTI SANITARI
0,038 18 28 37 46 51 56 & RUBINETTI ARRESTO INCASSO
| 0,040 20 30 40 50 55 60 LAVATRICE
O LAVASTOVIGLIE
tubazioni tappate per | SCHEMATICO TIPICO DISTRIBUZIONE IDRICA A COLLETTORE 0.042 22 32 43 54 59 64
futura || realizzazione 0.044 24 35 46 58 63 69 @" RUBINETTO PORTAGOMMA PER INNAFFIO
(FASE|2) ’
€0 COLONNE DI SCARICO ACQUE NERE
il ‘ 0,046 26 38 50 62 68 74
B> 7] | ESTRATTORE ARIA BAGNO CIECO
m 0,048 28 4 54 66 72 79
ol | BOLLITORE ELETTRICO ACS
7 | 0,050 30 “ 38 / 7 84 = GRUPPO SICUREZZA BOILER
3
— PER VALORI DI CONDUTTIVITA’ TERMICA UTILE DELL'ISOLANTE DIFFERENTI DA
2% QUELLI INDICATI IN TABELLAE | VALORI MINIMI DELLO SPESSORE DEL MATERIALE D CONTATORE ACQUA FREDDA (A CURA AZIENDA EROGATR|CE)
%((F:; %%%2% i ‘ NELLI:“;ANTFI::AB?EOLNB SR;_IEé\S/ﬁTI PER INTERPOLAZIONE LINEARE DEI DATI RIPORTATI R GRIGLIA A DI SCARICO PAVIMENTO
Q -1 MONTANTI VERTICALI DELLE TUBAZIONI DEVONO ESSERE POSTI AL DI QUA’
x | DELL’ISOLANTE TERMICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO, VERSO L'INTERNO DEL Q1O | CONTALITRI ACQUA CALDA, ACQUA FREDDA
Q 1
= FABBRICATO ED | RELATIVL SEESSORI MINIMI DELLISOLAMENTO CHE. RISULTANO NOTA : PREVEDERE RETE SCARICO DELLA CONDENSA Al PUNTI DI SCARICO PIU’ VICINI
tubazioni in |polipropilene — PER TUBAZIONI CORRENT] ENTRO STRUTTURE NON AFFACCIATE NE’
"Solote carrenti g ‘ %E%SL[&T%A,?\IL,\II_OESJEIEHgulé%_n Sy Fla_og/gu NON RISCALDATI GLI SPESSORI DELLA LEGENDA TUBI :
PP povimente. g b RORE SR O LA SUNATIREAZON, IMERANE SOSULNe MLOP=MULTISTRATO; CU=RAME; AIACCIAIO INOX: o oo
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