T1 PACKAGING TELERISCALDAMENTO (non oggetto di fomitura)  V\/! ELETTROVALVOLA MISCELATRICE con SERVOCOMANDO

Potenza utile riscaldamento : 350 kW Portata : % mc/h LEGENDA
i : ° i 917 — DN25
Temperatura mndm te“emsw‘dgmemo ) 9ODC viametro . <] Valvola di intercettazione manuale a sfera O | Elemento sensibile
Temperatura ritarno teleriscaldamento : 60°C Kvs - 10
N M
L] Valvola di ritegno ? Manometro di prova gas con rubinetto a spillo
B BOLLITORE ACCUMULO ACS VM2 ELETTROVALVOLA MISCELATRICE con SERVOCOMANDO
Capacitd © 968 litri Portata © 22 mc/h ’ ’ Sonda t t Filtro stabilizzat
D P e e e UNITA’ TRATTAMENTO ARIA —ZONE 1/2 — INGRESSO/BAR SCHEMATICO UNITA’ TRATTAMENTO ARIA — ZONA 4 — SALA POLIVALENTE @ | Sondo temperaturs ) it staiizzatore gos
Potenza scambiatore 0 200 kw Kvs 0 40 M? Manometro con scala 0:6 bar c/portamanometro di controllo AW Giunto antivibrante
el el o =
VM5 ELETTROVALVOLA MISCELATRICE con SERVOCOMANDO - - - - - - - - - - -~ 7 j‘ ************** 7 j‘ | o~ | Pozzetto per termometro di prova 8 10 mm. minimo Disaeratore
GF GRUPPO FRIGORIFERO Portata : 3 mc/h N - ? r N ]
Potenza frigorifera 2 232,1 KW (A35/W7) Diametro : 917 — DN25 ‘H _‘_ 1 | } CH _‘_J__l_ T | 1 | | | } iy Termostato di sicurezza omologato — taratura <95°C % Valvola taratura
EER . 3.18 Kvs 210 | T = ‘ \\m
Potenza max. assorbita - 103,8 kW — 430/5/50 ‘ I RlngggArnAs/lAh @ : ‘ \ ‘ :: | L ARIA ESTERNA Rg)gg(s)Ar:E/lAh @ : = - \NUJ | )\ ‘ :: | L ARIA ESTERNA Pressostato di blocco a riarmo manuale omologoto - taratura 4 bar Flussostato
Capacitd serbatoio 300 litri FI1 FILTRO DISSABBIATORE ‘H i ] | b% | | :: | 2.000 me/h : 1 7| | /N | :: | 1500 me/h . . . , .
RuUMoOroska . 85 dB(A) Portata max - 15 me/h ] - e N @4 \ Y NS o Termostato di regolazione omologato — taratura <95°C =3 Filtro ad y a calza inox
Dimensioni (LxPxH) 0 2290x2240x2400 mm Diametro Y | | — L 1 | | = —— — ﬁ]ﬁ ‘L | 1 | | . . .
Peso 0 secco . 1516 Kq. e # — — }—?E< T} — b — — T} —] | @ Sonda temperatura esterna Q@J Gruppo di carico automatico completo di manometro
— = =7 ) | (. G | o
DOS DOSATORE POLIFOSFATI B ! —— N /] \ ! —_— = N 4 | —120° Di tt UNI EN 12729
UTA TUNITA TRATTAMENTO ARIA Portata max . 3 mc/h ‘H “ } & \ } } I a— } | NS \ } ‘ “ } & ] } | N | } ‘ 1O~ | Termometro con scala graduata 0—120°C % isconnettore a norma
Portata aria ripresa : 6.000 mc/h Diametro 017 ARIA MANDATA I I+ | éé« ‘ ‘{‘ ‘ — \ \ | EXP. ARIA ARIA MANDATA I+ | Qév — ‘ | ‘ ESPULSIONE ARIA Valvola di si .
Potenza assorbita 02,20 KW — 380/3/50 2.000 me/h | ) ‘H ‘l | \Qé;go @@ ‘|+ | | i - f } | Y | ‘ ‘ ‘\ = 2'00'0 me/h 5.000 mc/h | ‘l | \Q\i)@@ @@ ; — 1l } ‘ Y | ‘ ‘ ‘\ s 1.500 mo/h g% alvola ai sicurezza @ Pompa a 3 velocitd
Rumorosita 1 84 dB(A) ADD ADDOLCITORE AUTOMATICO ‘H Cl S | ‘ \l \ ‘ | F G j‘ il ‘ | | | ‘ 1‘ Cl S \ | G j‘ il ‘ | | | ‘ 1‘ %1 | Valvola by—pass @ﬂ Pompa elettronica a giri variabili
Recuperatore statico Partata max : 6 mc/h ‘ T I— — 1 B ] | N | \ — — B ] | | |
‘ . Lo — e e L e 1 g N — g I R — — — q )
Potenza recuperata 033,96 kW Diametro D917 ‘H T ‘J‘F i % r ‘ﬁr N i 1 T - :\ J‘F D N \ \ 1 T — :\ * = VALVOLE APERTE INVERNO — CHIUSE ESTATE;
Efficienza energetica . 67,6% Quantita resine : 100 It [ . i i ‘ . i ‘ # = VALVOLE APERTE ESTATE — CHIUSE INVERNO:;
Filtri recuperatore o ‘LL — = ‘ - Llf S J J - | i- B : | ‘: - LL? o J J | - . \ ‘: LEGENDA TUBI :
Filtri @ tasche -8 P07 POMPA DOSAGGIO AMMINE - = = e e . R ' S = e e A | AN=ACCIAIO NERQ; AZ=ACCIAIO ZINCATO; PE=POLIETILENE; PP=POLIPROPILENE;
Batteria risc/raff ad acqua C 87,14 kW Portata 2 0,5:5 1/h [ CENTRALINA = — || = = = = - = = - — J r CENTRALINA = — || = = = = - = — J
o 9 $ 87 , + 0.5+ REGOAZONE F = Sl= == =F===4df=====-=--_ N ! REGOLAZIONE | = Sl = = = F = = = ==s-=4J_ N ! MLCP=MULTISTRATO;CU=RAME; AI=ACCIAIO INOX;
midificatore vapore — portata 2 30 kg/h Serbatoio 120 It | — — @7—7—7—7—*—7—7—7—7—|H;L 7777777777777777777777777777777777777 g \ — - e e e e g
Potenza assorbita © 24 KW — 430/3/50 — — 0 - — — — - = = - DAL/AL COLLETTORE ‘ — — 0| - — — — ; — — DAL/AL COLLETTORE
Batteria post-riscaldo ad acqua  : 30,39 kW FD2 POMPA DOSAGGIO AMMINE : |1 o | \ |_T PR CIRéUITO BATTERIE | | L | | T CIR{)UITO BATTERIE
Portata aria mandata : 6.000 mc/h Partata : 0,55 1/h | H | 5 L E | UTA - ANet% | i ! N a [ UTA - ANe2™% 2.BAR
Potenza assorbita . 2,56 KW — 580/3/50 Serbatoio 120 1. ‘ DALL'IMPIANTO l ‘ 0 7[ ] J ‘ DALL'IMPIANTO l ‘ 7[ ] J V
Rumorosita 89 dB(A) ‘ FILTRQ]Z,!ONE Jl- — — ‘ J _ | FILTRAZIONE A{' N —n - TV
Dimensioni (LxPxH) : 4380x1360x2140 mm  MIX MISCELATORE TERMOSTATICO |_ DAL/AL COLLETTORE | I_ DAL/AL COLLETTORE VA POLIVALENTE
Peso o secco . 1095 Kg. Portata max : 8,5 me/h | L P an— > —— ) D T | e > m— o —| O AT o 5 PALESTRA GIRKASTICA
Diametro - 1"h— DN40 | - _L _____ W | POST — ANp1” ‘ - _L _____ W | POST - AN@¢1"%
B [ T T
UTAZUNITA TRATTAMENTO ARIA Kvs N | S Lo —
Portata aria ripresa © 5.000 mc/h | \ 3. SPOGLIATOI
Potenza assorbita 01,50 KW — 380/3/50 P/ ELETTROPOMPA CENTRIFUGA a 3 m_OC"A’ \
Rumorositd . 80 dB(n) Circuito RICIRCOLO ACQUA CALDA SANITARIA | ) ‘ DESCRIZIONE SISTEMA REGOLAZIONE: .
Recuperatore statico Portata media velocita : 0,5 me/h | LJNlTA TR.AWAM_ENTQ A&A — MA S — PALSTRA ‘ La supervisione & stata concepita per gestire la centrale KEY PLAN
Potenza recuperata 0 26,47 kW Prevalenza massima 4 mt [ . . . . . . .
Efficienza energetica L B63,3% Potenza assorbita max : 90 W 230/1/50 ﬂf*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* ************** :‘ ************************* T‘ \ terlmlfo )e Ivar |OCO|| (SpOgllOtOlO, b0r+|ngreSSO e
Filtri recuperatore o G4 ldoena per acqua sanitaria T T T T T T T T T T T T T T ] B \‘ palesira,).
G ‘ I - 1 = | . . S e el e . . .
Hiltri o tasche RSO - DEGASATORE SOTTOVUOTO CICLONICO o o f;‘:ﬂr N 7‘ O i Tale supervisione sard visibile con una sinottico grafico
Batteria ri T ad : , GASA CiCl - _——— < e~ . . oy
BG eria risc/raff ad acquo ‘ , . || 4l _ ! \ | R W @ che renderd pid facile e intuitivo la lettura e la presa
atteria post—riscaldo ad acqua 1 25,20 kW Volume d acqua omologato : 250 mc | RIPRESA ARIA 6 | ‘ ;= HH \ ‘ N T | — 1] N 9 o .. . K
Umidificatore vapore — portata 2 30 kg/h Campo pressione di lavoro : 1,5-3,5bar 2 6.000 mc/h @ : \NUHJ \ )\ ‘ :: s ARIA ESTERNA “\ [ — — L i\ | — = visione dello stato delle Smgole opporecchloture Collegote.
Potenza assorbita D24 KW - 430/3/50 Ass. elettrico D11 KW = 220/1/50 ' b @A% | \ AR Wl 6.000 mc/h " | L > = Per supervisione e controllo della centrale termica si @'
Portato arie mondata ' 5000 me/h rumorosita 95 dB(A) = | / N et y | AR S NP GRS intende il controllo dei vari componenti (miscelatrici N
Potenza assorbita £ 2,35 KW — 380/3/50 Dimensioni (LxPxH) . 500x530x920 mm —=—=—%=— ] o | i B ‘ AN v 35 P : \
Rumorosita . 88 dB(A) Peso a secco . 40 Kg. — - p— — | ] | | > < — c pompe, scambiatori, UTA e gruppo frigo) on/off, cambio ¢ ‘
Dimensioni (LxPxH) © 4290x1260x2020 mm G N / | y I =~ == < > O A 5 . . . . . A
' — — = | | \ \ \ ¥ T L, < = " dei set di mandata in base alla curva climatica, ~ '
Peso a secco : 960 Kg. . <H | AN ya | \‘ ‘3 - » — ‘e 9 ™ 4o . .
S \ | | ] | | N \ \ << C controllo delle temperature degli accumuli e delle UTA. il
MANDATA ARIAJ I Yo ‘ || ESPULSIONE ARIANS ||| | N | | n 2 La supervisione sard possibile sicuramente in loco i dipesto
JTA UNITA TRATTAMENTO ARIA 6.000 mosh . - | o000 mem )| 5] > _— upervis possibile si |_ .
Portata aria ripresa 1 2.000 me/h AL | | \ ! “ | I3 N tramite il Touch screen sito nel locale tecnico, tramite COMUNE DI DESIO MB
Potenza assorbita 0,50 KW — 380/3/50 ﬁ!! T L\ N | | i ‘ H |z itch - ibil . . | difi
Rumorosita 77 4B(A) == e i il ‘T | uno switch sard possibile una supervisione e la modifica
~ ; i | | di alcuni set point da qualsiasi pc che sia abilitato e
[oouperatore selieo | I T -~ T - 7] | N MU P 9 P g e ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI GINNASTICA RITMICA
otenza recuperata 1 9.86 kW COPERTURA . L E l | \‘ I ‘5| collegato tramite apposito programma. Sard possibile la )
Effici ul . 58.9% [ - * T . . . 3. . <
Fi\t‘rci‘erzzcipeecsigree‘co . G4 === cenrrama ::EL::::* — = ﬂi o B i T P J | l | supervisione e la gestione da remoto se l'impianto avrd LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, DESIO
Fl o toeche . REGOLAZIONE £ = %flﬂ} 777777777 _ MT | a disposizione un collegamento internet con un IP P——
Bat'tetﬁta risc/raff ad acqua 028,30 kW — iJriI - 1‘* r I |—><]—un-—un-—uu- | DAL/AL coLLETTORE i 1{{{{{{7%}777777777 q pUbeCO. p
Umidificatore vapore — portata : 12 kg/h | ] ‘ ‘ |_ CIRCUITO BATTERIE U UU:UQ:DU U ::iiii‘f f| - - = = Tj‘
Pot bit 8 KW - 430/3/50 + Y —‘ '— =1 UTA - AN@2"% C_% H - e (| s
Bcitsngiosisriga\‘dj ad acqua @ 7,78 kW o DALLIMPIANTO | l | - J 7|>Q ] mﬁ ’ UDU UCD UCD UDU - Tﬂ : | % | ‘:\
Portata aria mandata : 2.000 mc/h FILTRAZIONE A+-’-’—~' — T REG. ELETTRONICA |l _ | | | ‘ |
Potenza assorbita 1,10 KW — 380/3/50 I—+un—+.m +IN—— +In—— +vin— ><}— uta UTA UTA ura —| DAL/AL COLLETTORE M ‘ FT ‘ HT ‘ P ‘ ‘ | ‘ Eo S< | | | NOTA:
s ‘ |____T' _____ 7 CIRCUITO BATTERIE IR | | 332 S0 & || .. . . . . . )
Rumorosita 1 85 dB(A) RECUPERATORE — ZONA 3 — SPOGLIATOI B POST — AN®1"% AR RN RN ! 284 ZLEE | | \ — prevedere punti di sfogo aria sui punti alti di ogni circuito;
Dimensioni (LxPxH) : 3920x940x1540 mm —_—_—_——— = TRONCHETTO PRED. TR 2.5 283k || . . 7. . . ..
Peso o secco . 635 Kq. ————————— = Lq = | comauzace - H‘ H‘ H‘ H‘ | gBE 5393 | ‘\‘ — al primo avviamento diluire nel circuito di riscaldamento PROGETTO ESECUTIVO
fffffffffffffffffffffffffffffff 73] . . . . .
| F fr;—;—;—;—;—;—;—;—;:::};—{—{—{—{—{—{—;—;—;—;—;—;—fjJ I, SURERTERRE TR - D | | '', | prodotto filmante, anticorrosivo e antialghe, in percentuale del
REC RECUPERATORE CALORE SPOGLIATOI | I | | H‘F === = *—::—::—::—::—::—::—::—::—::—::{:{::ﬂi”H:”H:‘ ! 3| \:‘ 30% e comunque secondo le indicazioni del produttore;
Jorere erie rbrese e ?WC/E 230/1/50 | ‘T | o 7‘ | N ‘ ay =777 T ;:::::::::::::::::::::}iﬂ | | : | | I | — prevedere idonei basamenti in cls per I'alloggiamento delle
Batteria risc ad acqua L 11.67 kW ___|M‘Af | @ | | T (4 : +3 : ¥ N i 1 fﬁriiiiiiiiiFfiif:fffJJq || ‘ 8 ‘\‘ apparecchiature;
Jrmension (LxPxH) | 1ER0NIE00:450 i nggg’*n@ﬁ | : | Ja ‘ ) A?IQO%STER% | 3 s ) | : ) =1 I ' ¥ T = ¥ | | S :‘\ — per la posa della pompa di calore prevedere idonei piedini o C O N I
€S0 O secco : g. : ‘ \ | ‘ . mc 0 | [ \ = || o, \ E | P 5 a ) . . . . . . . 0
] /N | = | 9 | 5 e I E o | B <9 | = || antivibranti e tutti gli accorgimenti necessari per evitare la I
| | \ Clg LB (eE| | LEE| L LEE R 3 | i e i : SERVIZI
P1 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA A VELOCITA' VARWBILE | | 4 Ny ‘ U By | eg,, o gEEl | esz o BesE 28y | | 2gw| 1| | trasmissione delle vibrazioni all’edificio; g8
Circuito BOLLITORE ACS | - — X D — N 85s | 3¥s R = 0 | BuE o Bgs o BEss & Jes| | , : > N2
b 86 mo/h ‘ | <\\\ p | | M ] ‘H‘ 1K i ZE< | 233 i ZEh ik Tpiiz ol [BESE | | IEZ ‘\‘ — qual ora fosse necessario sard da prevedere adeguamento 23
- Oy f— P4 | . . . .
Prevalenza massima -7 mt. | \ NN S | \ § | | 3 K | & | N ‘ g 3 | 2% | N ‘ :5:2 1 \ ég s | 3 \\‘ iIsolamento fonoassorbente del locale tecnico; g‘i q“:@ﬁﬂifne
Potenza assorbita max : 200 W=230/1/50 MANDATA ARIA ‘ ‘ (L :jﬁ N Y fﬁ: q ‘ :_ ESPULSIONE ARIA ‘ % | \ | © w | : K o | | | - ‘\‘ 3\2 400 V
ESNY| 7 Z- T T ‘?
: 1.000 me/n | T~ T s £ 1000 me/h )| L FO o : | Lol y E GESTIONE PATRIMONIO
P2 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA A VELOCITA" VARIABILE ) el | 2 - — — 3 < SPEY ‘
Circuito BATTERIE POST—RISCALDO UTA ! = af & L | | | | | L= T 1 8% 3 £33 o CONTA KW E CONSULENZE IMPIANTI SPORTIVI
Portata © 5,5 mc/h | \ Suw S | z I P E-N $E§ INGEGNERIA E GESTIONE PATRIMONIO
Prevalenza massima 8 mt. | | gg‘ | | | | §% nF- 9 Egé
Potenza assorbita max : 200 W=230/1/50 L ||: — -  [oaa couerone | EE\ 5 | | 2 K | S § égg R.U.P.: ING. EMILIANO CURI
. CIRCUITO BATTERIE | 53| | | | o
°3 ELETIROPOMPA CENTRIFUGA A VELOCTA' VARMBILE I — " - st 3 . . ‘ 2 — o — 2L,
Circuito RADIANTE PAVIMENTO SPOGLIATOI REGOLAZIONE I — = — 7 7 1 C ] | ES | | N \ | SI B8P COORDINAMENTO OPERE SPECIALISTICHE PROGETTO IMPIANTI MECCANICI :
Portata : 3 mc/h I_‘><]_ — | | N | < . C s
Prevalenza massima -8mt.  l— 5 | z ‘ § Arch. Fabrizio Pirola per. ind. Luigi Giarratana
Potenza assorbita max : 200 W—230/1/50 @ ffffffffffff | | |=N ‘ : | < - OV ‘:N Studio Termoteatico Associat
\ . . . . | s, | @ D\ udio Termotecnico Associato
>+ ELETIROPOMPA CENTRIFUGA A VELOCITA' VARUBILE I T T SENE | 13 \202" AW sl PROGETTO
Circuito RADIANTE SOFFITTO PALESTRA . = Nemamaree | s ﬂﬂ n Dw o o N rchitetto Fabrizio Pirola
Portata : 22 mc/h T £ | | DR [ | . s Pk
MISURATORE | | uA_C | %
Prevalenza massima 10 mt. DELLA PORTATA | | | ov‘— 0 -
Potenza assorbita max : 1050 W—=230/1/50 . - \ | T
| | | PSL e | [RIC N
’ — RIC 3 220V 220V
e T amhenE e 06 ] I s | O
ircuito .
Portata -3 me/h . ?(ﬁ) n;z - \ ;"b‘;: f % i Eé ELABORATO IMPIANTI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, IDRICO
: == /4 [r}
Prevalenza massima : 8 mt. —— —) al O,_,@; ¥ X ¥ —_— N— J,,_, = - = SCHEMATICO FUNZIONALE
Potenza assorbita max : 140 W=230/1/50 1, 200kKW ﬁuE g AZp2" - - éés
) FILTRAZIONE 8L - e E ¥
’ . T=90°C/60" 81/2" 7 bar B = <
P6 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA A VELOCITA" VARIABILE | InvERNo/ESTATE : T-90'C/60°C | M F B E M 01 o
Circuito BATTERIE UTA * * * * * * * *
Portata media velocita : 35 mc/h
Prevalenza massima ;8 mt. AL CAR;(1:32WPIANTI .
Potenza assorbita max © 1300 W—230/1/50 16 GIUGNO 2016 - Agg: 7 NOVEMBRE 2016
E vietata la riproduzione totale o parziale dei contenuti qui presenti ©




